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Para si, que ja faz

Desde o langamento do seu primeiro aparelho de ar condicionado em 1974,
a Samsung Electronics tem vindo a definir o conforto climatizado dos
espacos interiores para a sociedade do amanha, onde as pessoas criam
experiéncias memoraveis em conjunto, quer se tratem de espacos
comerciais ou residenciais.

A Samsung Electronics entrou no mercado europeu de aparelhos de ar
condicionado comerciais em 2005. Devido ao seu rapido crescimento, e de
forma a apoiar o compromisso de longo prazo com o mercado europeu, a
Samsung Electronics Air Conditioner Europe BV. (doravante designada
apenas “SEACE”) foi fundada no inicio de 2017 em Amesterdao, na Holanda.
Esta sede europeia tem como objetivo harmonizar as atividades em mais de
30 paises europeus. A SEACE oferece formacao técnica continua em

Suporte a Parceiros

Portal de Parceiros Samsung

Como parceiro Samsung Climate Solutions, podera ter acesso ao nosso
Portal de Parceiros e as suas multiplas vantagens.

Na seccdo de suporte técnico poderd obter toda a Documentacéo de que
precisa relativa aos nossos produtos. Se tiver alguma dificuldade na
instalacao, no desenho de um projeto ou na manutencdo de um aparelho,
obtenha os dados técnicos necessarios e descarregue o conteddo para o seu
computador ou dispositivo mével.

URL: partnerhub.samsung.com

Nota: Acesso s disponibilizado a empresas certificadas para instalacéo, reparacdo, manutencao ou
assisténcia técnica e desmantelamento de equipamentos de refrigeracéo fixos, equipamentos de ar
condicionado fixos e bombas de calor fixas contém gases fluorados com efeito de estufa conforme o
disposto nos niimeros 7 e 8 do artigo 9.2 do Decreto-Lei n.2 145/2017.

Linha de Apoio ao Instalador

Com a Linha de Apoio ao Instalador poderd expor as suas duvidas de
instalacdo, ou outras, a profissionais experientes. A linha encontra-se
disponivel nos dias Uteis da 9 as 18h. Telefone: 222 000 294

Formagao a Parceiros

Na Samsung Climate Solutions Training Academy situada em Oeiras, damos
formacdo a parceiros Instaladores, Projetistas e a Centros de Assisténcia
Técnica. Se necessita formacdo, contacte ja o seu Representante Samsung
para agendamento!

Nota: Formagdo ministrada mediante disponibilidade e marcacao prévia.

Material de Apoio a Venda

A Samsung Climate Solutions disponibiliza aos seus parceiros diretos uma
biblioteca vasta e variada de documentagdo (Catélogos, Monofolhas,
Etiquetas Energéticas, entre outras) através de uma pasta partilhada via
Microsoft Teams. Verifique junto ao seu Representante Samsung!
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o impossivel

I

solucdes de climatizacéo e de construcdo inteligentes, pds-venda e
assisténcia técnica para os seus parceiros do setor, apoiada pela reputacédo
de qualidade da Samsung e pela inovacdo de ponta, incluindo solucdes de
conectividade digital.

A SEACE deseja responder as necessidades do mercado europeu no que diz
respeito a solucées de arrefecimento, aquecimento, dgua quente para uso
domeéstico, ventilacdo e construcéo inteligente, tanto no mercado
residencial como no mercado comercial.

Para tal, a SEACE providencia uma série de servicos que visam para
capacitar os nossos parceiros com as ferramentas necessarias e auxiliares
nas vendas, instalagdo e manutenc¢do dos aparelhos de climatizagdo da
marca Samsung. Para si, oferecemos os seguintes servigos.

Declaragdes de Conformidade

(CE DoC) partnerhub.samsung.com

Desenhos Técnicos partnerhub.samsung.com

Vista de Explodidas partnerhub.samsung.com Necessita de Registo

Manuais de Instalacdo partnerhub.samsung.com Necessita de Registo

Manuais de Servico partnerhub.samsung.com Necessita de Registo

Manual de Dados Técnicos (TDB) partnerhub.samsung.com

Manuais de Formacdo partnerhub.samsung.com Necessita de Registo

Manuais do Utilizador partnerhub.samsung.com

samsung.com/global/

Etiquetas Energéticas .
ecodesign_energy

Etiquetas Energéticas Multi-Split MS TEAMS Necessita de Registo
Monofolhas MS TEAMS Necessita de Registo
Catélogos samsung.com/pt/business/

climate/for-installer/

samsung.dcatalog.com/v/

Tabela de Precos Tabela-de-Preos-2023
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Descricdo Geral de Produto

Mono‘split M u ral (RAC) Gama de produtos Samsung disponivel

Unidades

: ntrol
exteriores s

i

Mural R32 Sem fios

Unidades interiores

Os aparelhos de ar condicionado mono-split residencial
da Samsung sdo relativamente faceis de instalar e ligam
uma unidade exterior a uma unidade interior instalada
numa parede. E a solucdo recomendada para arrefeci-
mento, ou aguecimento, de divisdes Unicas, desde salas
de estar a quartos de dormir.

M u lti —Split (FJ M) Gama de produtos Samsung disponivel

A versatilidade dos aparelhos de ar condicionado
Samsung Multi-Split permite ligar uma unidade exterior
até cinco unidades interiores. Esta é a op¢do recomenda-

Unidades
exteriores

Unidades interiores Controlos

B G

da para casas reSIdenCIalS, OU pequenas empresas’ que Mural Cassete 4 Vias Cassete1Via R32 Sem fios Cabo
precisam de climatizar varias divisdes.
N
Conduta Consola de chdo Centralizado

Gama de produtos Samsung disponivel

Unidades
exteriores

Aquecimento (EHS)

As Bombas de Calor sdo a solugdo para quem privilegia o
conforto em casa e, ao mesmo tempo, pretende obter o
aquecimento de dguas sanitarias. Esta é a solucdo de
climatizacdo recomendada para residéncias tipo

Unidades interiores Controlos

§ B

Mural Cassete 4 Vias Cassete1Via R32/R290 Semfios  Cabo

moradias, ou pequenos espagos comerciais.
Conduta Consola de chdao Centralizado
CO m e rcia l (C AC) Gama de produtos Samsung disponivel

[WLIGELES

exteriores i

Unidades interiores

O Sistema de ar condicionado Samsung Comercial foi
criado para a climatizacdo de dreas amplas que exigem
uma maior capacidade e vérias unidades interiores, que
podem funcionar em simultaneo. Esta é a solugdo de
climatizacdo recomendada para espacos comerciais, como
lojas ou escritérios de média dimensao.

&

s

Semfios  Cabo

Cassete1Via

Mural

= (]
Conduta ConsolaChdo/Teto  Consola de chio Centralizado

VRF (DVM) rm: Gama de produtos Samsung disponivel
Unidades interiores el Controlos

Um sistema de ar condicionado Samsung VRF oferece alta T
flexibilidade de instalacdo com unidades exteriores
compactas DVM (Digital Variable Multi), que podem ser
ligadas, cada uma delas, até 64 unidades interiores. Esta é
asolugdo recomendada para edificios empresariais de
média a grande dimens&o, com a opcdo de arrefecimento,
ou aquecimento, independente de varios espagos.

s

VRF Mini VRF Semfios  Cabo

20oon

Cassete1Via

ﬁ
|

Centralizado

Conduta Chéo Teto

Unidades
exteriores

il B G

VRF Semfios  Cabo

Chiller e Ventiloconvectores (HVM) 58 Byt sng sy

Unidades interiores

Controlos

O sistema de ar condicionado Samsung HVM Chiller
Bomba de Calor é um conceito modular com a opcéo de
combinar até 16 unidades exteriores HVM (Hybrid
Variable Multi) para a criacdo de uma solugdo de
climatizacdo, que pode ser ligada a uma ampla variedade
de unidades de ventiloconvetores (VCs). O sistema usa
&gua para o arrefecimento, ou aquecimento, em qualquer =
tipo de espaco. —_ L

L)

Centralizado

Gama de produtos Samsung disponivel

Ventilacdo (ERV)

exteriores

0 sistema Samsung ERV difunde ar novo numa divisdo

para otimizar a qualidade do ar ambiente, ajustando

automaticamente o modo de funcionamento conforme a UD L]
temperatura interior e exterior. Pode ser ligado a um T VRF cabo
sistema Samsung VRF para criar uma solucdo de T

climatizagdo integrada. — L]

— e Unidade deventilagso Centralizado




Gama Residencial | Solugcdes
Inovadoras

A Samsung deu um salto em frente com tecnologias inovadoras como a Inteligéncia Artificial que em combinacdo com o assistente
pessoal Bixby, permite um controlo mais facil sobre o aparelho.
Verifique em baixo as nossas principais tecnologias diferenciadoras.

Conforto Automatico por 4 N‘) —
Inteligéncia Artificial (1A) i

0 Conforto Automatico por IA oferece aos utilizadores a experiéncia de

controlo inteligente’. Para tornar a vida mas simples e eficiente, esta funcdo T
otimiza automaticamente os vérios modos, analisando as condicdes do e ot e
~ b ofinir modk o
espaco e os padrdes de utilizacao?. HTot3:00 paro S
Com base nas preferéncias dos utilizadores quanto a temperatura interior, e
tendo em consideragdo a temperatura exterior, o sistema alterna para o |:!* >
modo mais apropriado, incluindo os modos de arrefecimento WindFree™, =
rapido e normal, para manter as melhores condices ambiente. N anaee SmartThings Cloud ™ izacas

1A = Inteligéncia Artificial. E necessaria uma ligac&o Wi-Fi e conta Samsung com sessdo iniciada na aplicacdo Samsung
SmartThings. Fatores de Aprendizagem

2 Permite guardar dados, preferéncias e padrdes de utilizacdo dos utilizadores de forma a sugerir as opgdes mais indicadas.

Temperatura Temperatura Periodo de
Exterior Selecionada Funcionamento

Arrefecimento WindFree™" .5
o . B 0 modo de arrefecimento WindFree™ mantém a divisdo confortavel-  *¢55e
5 S mente fresca. Arrefece de forma suave e
i w silenciosa', sem a sensacdo desagradavel de correntes de ar frio direto, pois disper-
I~ saoar por meio de 23.000 micro-orificios. Cria uma difusdo de ar de baixa
;” w20 velocidade, designada de “ar parado”?. Esta tecnologia inovadora de fluxo de ar
) ” ) permite, de igual forma, manter a temperatura de uma forma mais uniforme,
Rapido Wind-Free™ consumindo 77% menos energia que o modo Arrefecimento Rapido?, para que o
utilizador possa ficar confortavelmente fresco mantendo os custos de energia
reduzidos.

Temperatura (-C)

1 Testado no modelo AR12TXCAAWKNEU em ambiente anecoico. O modo WindFree™ gera 23 dB(A) de ruido, comparativamente com os 26
dB(A) produzidos pelo modelo Samsung convencional. O nivel de pressdo sonora é um valor relativo, dependendo da distancia e do ambiente
- acustico. O nivel de pressdo sonora pode variar conforme as condigdes de funcionamento.
Temp. definida T A 2 Lz 2 A ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) define “Ar parado” como correntes de ar com
] velocidades inferiores a 0,15 m/s e sem correntes de ar frio.
3 Testado no modelo AR12TVEAAWKNAP sob condicdes de teste especificas, com base no consumo de energia do modo Arrefecimento Rapido

'(f“':":’;‘ comparativamente com o modo de arrefecimento WindFree™.

Passol Passo2 Passo3

Purificacdo de Ar n

Mantenha o ar condicionado a funcionar de forma eficiente, com um :_xl’o
minimo esforgo. *

Ao contrério dos filtros convencionais de dificil acesso, o filtro Easy Plus (+Facil) % "% doiﬁ:}:“m
estd localizado na parte superior do aparelho, do lado de fora o que pode ser

facilmente removido e limpo, sem a necessidade de abrir qualquer tampa. Gracas

ao filtro de malha densa, é muito eficaz na retencdo de pé, o que permite ter o

permutador de calor limpo e a funcionar na méxima eficiéncia. O revestimento ;

especial no filtro permite proteger os utilizadores de contaminantes transportados e eecema—

noar'.
As unidades WindFreeTM Elite e Avant tem um nivel extra de Purificagdo de Ar. O
Filtro Tripla Acdo mantém o ar puro e o desempenho elevado. As trés camadas

incluem filtro Easy Plus que filtra grandes particulas de p6 e filtro com revesti- ———— .

mento de zedélito que captura o pé mais fino e ajuda a eliminar virus, bactérias e

L. . Modelos Wind-Free™: Modelos ndo Wind-Free™:
alerger”os pOtenCIalmente. 0 filtro esté localizado por baixo do 0 filtro esté localizado na grelha
Easy Filter Plus de aspiragdo

"Testes efetuados num laboratério coreano (FITI). Os dados foram medidos sob condicdes de teste especificas e podem variar segundo fatores
ambientais e utilizacdo individual.

70s testes anti bactérias e antivirus foram efetuados num laboratério coreano (FITI/KRICT) e os testes alergénios foram efetuados num
laboratério japonés (ITEA). Os dados foram medidos sob condi¢des de teste especificas e podem variar segundo fatores ambientais e utilizagao
individual. Testado no modelo AR13TYCABWKNST.



Gama Residencial | Solugcdes
Inovadoras

Conetividade Inteligente =
. . Bixby # SmartThings
SmartThings + Bixby 2.0 D =
Controle a temperatura da sua casa, a qualquer altura, em e —
qualquer lugar. Com a aplicacdo para telemével SmartThings da oo —— D y
Wind-Free™” -

Samsung é possivel controlar o aparelho de ar condicionado
remotamente. Com apenas um toque, os utilizadores conseguem
ligar, desligar, selecionar o modo de climatiza¢do (aquecimento,
arrefecimento, automatico, desumidificacdo, entre outros), progra-
mar o seu funcionamento e monitorizar o consumo de energia
estimado. Se juntarmos ao SmartThings o assistente pessoal Bixby
2.0"da Samsung, um utilizador pode controlar os aparelhos de ar
condicionado por voz2. O Bixby interage com o aparelho de ar
condicionado, fazendo com que o seu comando seja cumprido.
Adicionalmente, analisa 0 ambiente, o modo e a temperatura
preferidos e sugere as melhores configura¢des para a divisdo.

Controlo do aparelho de Ar Gestdo do consumo de energia

'Disponivel em dispositivos moveis Android e i0S. E necessaria uma ligacdo Wi-Fi e uma conta Samsung com sessdo
iniciada na aplicacdo Samsung SmartThings.
20 Controlo por voz esta disponivel em inglés (EUA, Reino Unido, India), chinés, coreano, francés, alemao, italiano,

espanhol e portugués.

0o
Smart Home - Casa Inteligente o™
Com a aplicagdo SmartThings permite a gestdo de um ambiente residencial com um simples toque. A
aplicacdo SmartThings pode ser ligada a ar condicionado, a eletrodomésticos e aparelhos de dudio/
video da Samsung através da rede Wi-Fi da sua casa. Compativel com assistentes de voz como Bixby",
Google Home' e Amazon Alexa'.
SmartThings é um dos maiores sistemas abertos de dispositivos conectados em todo o mundo e esta
disponivel para Android e 10S. E compativel com os principais assistentes de voz e com uma vasta
gama de dispositivos de diferentes marcas, permitindo o controlo facil de dispositivos inteligentes.
Com a aplicagdo SmartThings é possivel fazer muito mais do que apenas ligar e desligar aparelhos. A
aplicagdo permite que dispositivos da Samsung e de outras marcas trabalhem facilmente em conjunto
em momentos pré-definidos, para tornar a sua Casa Inteligente.

10 controlo de voz é compativel com assistentes pessoais de 1A, como 0 Samsung Bixby 2.0, Google Assistant (Google Home) e Amazon Alexa. O Google Assistant nao esta
disponivel em algumas linguas e paises. Google é uma marca registada da Google LLC.

Sensor de Movimento

Arrefeca, ou aqueca, a sua casa de forma eficiente,
independentemente de estar presente ou nao.

By
a

Em modo de arrefecimento, se 0 Sensor de Movimento (MDS - Motion

Detection Sensor) detetar que ndo houve movimento durante 20 i
minutos', passa automaticamente para o modo de arrefecimento

WindFree™ de forma a economizar energia. Em funcdo das condi-

¢Bes, apds 40 minutos, aumenta a temperatura em 22C no modo de : Ateragao ¢ Ateragao
arrefecimento WindFree™. Se apds mais 40 minutos, ndo houver f :
movimento, entra em modo de espera (stand-by). - - - -
L & - @
. . , . - rias i b o CCIARE i YA
Assim que houver movimento, o aparelho voltara a funcionar com as R 4 \ \\\.’.' (RN \~,',' (% \\,{'
definicdes pré-definidas. RS R sy N
w1 T i o R
Adicionalmente, o aparelho poderd ser configurado para ndo insuflar 20min apds ndo detetar movimento  Apds 0 min Apds 40 min
ar frio, ou quente, diretamente para o utilizador ou, de forma inversa, I e e e

normal

seguindo-o por onde este se deslocar dentro da divisao.

10 Sensor de Movimento (MDS - Motion Detection Sensor) comega a detetar a auséncia de movimento apés um periodo
minimo de 5 minutos e até 60 minutos.

6



Gama Residencial | Mono-Split

Mural WindFree™ Elite

e Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ sem correntes de ar frio

e Eficiéncia Energética A+++em Aquecimento e Arrefecimento

¢ Poupanca de energia e maior conforto com Sensor de Movimento (MDS)

e Conforto Automatico com Inteligéncia Artificial

e Controlo Remoto sem Fios com Célula Fotovoltaica para carregamento
solar ou por luz artificial

e Possibilidade de Controlar Remotamente via Wi-Fi com SmartThings

e Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby', Alexa (inglés) ou Google
Assistant (inglés)

e Climatizagdo de Boas vindas por delimitacdo geogréfica via SmartThings

¢ Monitorizagdo do Consumo de Energia via SmartThings Energy

e Purificacdo de ar: Filtro Tripla Acao

¢ Nivel de Ruido a partir de 16 dB

¢ Possibilidade de ligacdo a comando por cabo ou centralizado?

1- Disponivel em Portugués e outras linguas
2 - Precisa de Médulo de interface comercializado em separado

p
compativel com works with
O,

“ GI)(b\/ amazon alexa Hey Google

N

Vg 20

()]

!J

(un. interior compativel com FJM - Multi-Split)

-
. T
(o] T{[\ETH MIM-AOON MIM-R10N
Imagem ‘ !
Controlo Remoto sem Médulo de Interface para Médulo de Interface para
Comandos por Cabo/Contato Secos ~ Controlos Centralizados
Preco 40€ 290 €
u- . e
- — - -

un. Interior ARO9CXCAAWKNEU AR12CXCAAWKNEU
Modelo
Un. Exterior ARO9TXCAAWKXEU ART2TXCAAWKXEU

Arrefecimento kw/Btu/h 2.5/8530 3.5/11942
Capacidade Nominal

Aquecimento kw /Btu/h 3.2/10919 4.0 /13649

SEER (arrefecimento) 8,3 5D 8,5

- ; Consumo anual (Arr.) kWh/ano 99 144

Eficiéncia Energética

SCOP (aquecimento) (média) 51 ERIA

Consumo anual (Aqc.) kWh/ano 631 659

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 39/16 40/16
Nivel de Ruido - Presséo Sonora

Un. Exterior (Alto) dB 45 46
Nimero de Condutores 3+2 3+2
Prote¢do no Quadro (<10m) A 16 16

Un. Interior mm 889 x299 x 215 889 x299 x 215
Dimensées Liquidas (LxAxP)

Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
Peso Liquido Un. Interior / Un. Exterior kg 10,6 /32,5 10,6 /32,5

Tipo? R32 R32
Refrigerante Carga de Fabrica g 965 965

Carga Adicional (ap6s 5m) g/m 15 15

Liquido mm/pol. 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Diametro da Tubagem

Gas mm/pol. 9.52(3/8") 9.52(3/8")
Comprimento de Tubagem Pré-carga / Maximo m 5/15 5/15
Desnivel Méximo m 8 8

Arrefecimento oC -10~46 -10~46
Amplitude de Funcionamento

Aquecimento oC -15~24 -15~24
Preco 1375 € 1530 €

10 rétulo energético A+++ esta disponivel de acordo com a classificagdo do Regulamento UE N2. 811/2013, numa escalade Da A+++.

2PAG =675 (Potencial de Aquecimento Global).



Gama Residencial | Mono-Split

Mural WindFree™ Avant

¢ Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ sem correntes de ar frio

¢ Conforto Automatico com Inteligéncia Artificial

e Possibilidade de Controlar Remotamente via Wi-Fi com SmartThings

¢ Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby', Alexa (inglés) ou
Google Assistant (inglés)

e Climatizacdo de Boas vindas por delimita¢do geografica via
SmartThings

e Monitorizacao do Consumo de Energia via SmartThings Energy

e Purificacdo de ar: Filtro Tripla Acdo

¢ Nivel de Ruido a partir de 16 dB

e Possibilidade de ligacdo a comando por cabo ou centralizado?

(un. interior compativel com FJM - Multi-Split)

1- Disponivel em Portugués e outras linguas
2 - Precisa de Mddulo de interface comercializado em separado

-
“w—
Opcionais Comando MIM-AOON MIM-R10N
Imagem = ‘ !
Controlo Remoto sem Mddulo de Interface para Madulo de Interface para
Fios Comandos por Cabo/Contato Secos  Controlos Centralizados
Preco Incluido 40 € 290 €

compativel com ;
5 " P ... works with s s
) L)l)(b\/ amazon alexa Hey Google | = || =
—)
=) =)
Un. Interior ARO9TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU
Modelo
Un. Exterior ARO9TXEAAWKXEU ART12TXEAAWKXEU AR18TXEAAWKXEU AR24TXEAAWKXEU
- ] Arrefecimento kW /Btu/h 2.5/8530 3.5/11942 5.0 /17061 6.5/22179
Capacidade Nominal
Aquecimento kW /Btu/h 3.2/10919 4.0 /13649 6.0 /20473 7.4 /25250
SEER (arrefecimento) 79 5 735 6.8 6.4
- : Consumo anual (Arr.) kWh/ano m 168 257 355
Eficiéncia Energética
SCOP (aquecimento) (média) 4,6 4,65 41 40
Consumo anual (Aqc.) kWh/ano 670 730 1.298 1.435
Un. Interior (Alto/Baixo) dB 38/16 40/16 41/25 45/ 26
Nivel de Ruido - Presséo Sonora
Un. Exterior (Alto) dB 45 46 51 54
Nimero de Condutores 3+2 3+2 3+2 3+2
Protec&o no Quadro (<10m) A 16 16 20 20
das ( ) Un. Interior mm 889 x299 x 215 889 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Dimensdes Liquidas (LxAxP]
Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310
Peso Liquido Un. Interior / Un. Exterior kg 997299 997299 12.2/397 125/437
Tipo? R32 R32 R32 R32
Refrigerante Carga de Fabrica g 940 940 1300 1300
Carga Adicional (ap6s 5m) g/m 15 15 15 15
& B Liquido mm/pol. 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
idmetro da Tubagem
Gas mm/pol. 9.52(3/8") 9.52(3/8") 12.70 (1/2") 15.88 (5/8")
Comprimento de Tubagem Pré-carga / Maximo m 5/15 5/15 5/30 5/30
Desnivel Méximo m 8 8 15 5
Arrefecimento oC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Amplitude de Funcionamento
Aquecimento °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Preco 1.080 € 1.200 € 1740 € 2370 €

10 rotulo energético A+++ esta disponivel de acordo com a classificagdo do Regulamento UE N2. 811/2013, numa escalade Da A+++.
8 2PAG =675 (Potencial de Aquecimento Global)



Gama Residencial | Mono-Split

Mural WindFree™ Comfort 220 0 @ %85) ‘}@ @

e Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ sem correntes de ar frio

e Conforto Automatico com Inteligéncia Artificial

e Possibilidade de Controlar Remotamente via Wi-Fi com SmartThings

e Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby', Alexa (inglés) ou
Google Assistant (inglés)

e Climatizacdo de Boas vindas por delimitacdo geografica via
SmartThings

e Monitoriza¢do do Consumo de Energia via SmartThings Energy

e Purificacdo de ar: Filtro Easy Plus

¢ Nivel de Ruido a partir de 19 dB

e Possibilidade de ligagdo a comando por cabo ou centralizado?

e Unidades Exteriores de 9.000 & 12.000 BTUs em fibra

!—I

(un. interior compativel com FJM - Multi-Split)

1- Disponivel em Portugués e outras linguas . . ‘
2- Disponivel apenas apenas nos modelos de 18.000 e 24.000 BTUs. Precisa de Modulo de Interface, comercializado em E
separado

- -

[o] J4L.LETH Comando MIM-AOON MIM-R10N
Imagem _ ‘ n
Controlo Remoto sem Mddulo de Interface para Médulo de Interface para
Fios Comandos por Cabo/Contatos Secos ~ Controlos Centralizados
Preco Incluido 40€ 290 €

compativel com ... works with

“ GI)(b\/ amazon alexa Hey Google

Un. Interior ARO9TXFCAWKNEU ART2TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU
Modelo
Un. Exterior ARO9TXFCAWKXEU AR12TXFCAWKXEU AR18TXFCAWKXEU AR24TXFCAWKXEU

Arrefecimento kW /Btu/h 2.5/8530 3.5/11942 5.0 /17061 6.5/22179
Capacidade Nominal

Aquecimento kw /Btu/h 3.2/10919 3,5/M942 6.0/20473 7.4 /25250

SEER (arrefecimento) 67 65 6,8 5 6,45

Consumo anual (Arr.) kWh/ano 131 188 257 355
Eficiéncia Energética’

SCOP (aquecimento) (média) 4,0 4,0 38 38

Consumo anual (Aqc.) kWh/ano 735 770 1.400 151

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 37/19 38/19 41/25 45/26
Nivel de Ruido - Presséo Sonora

Un. Exterior (Alto) dB 46 47 51 54
Nimero de Condutores 3+2 3+2 3+2 3+2
Protecéo no Quadro (<10m) A 16 16 20 20

Un. Interior mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Dimensdes Liquidas (LxAxP)

Un. Exterior mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 311 880 x 638 x 310
Peso Liquido Un. Interior / Un. Exterior kg 89/23 89/23 1.5/397 1.6/432

Tipo? R32 R32 R32 R32
Refrigerante Carga de Fabrica g 700 700 1300 150

Carga Adicional (apés 5m) g/m 15 15 15 15

Liquido mm/pol. 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Diametro da Tubagem

Gas mm/pol. 9.52(3/8") 9.52(3/8") 12.70 (1/2") 15.88 (5/8")
Comprimento de Tubagem Pré-carga / Maximo m 5/15 5/15 5/30 5/30
Desnivel Méximo m 8 8 15 15

Arrefecimento °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Amplitude de Funcionamento

Aquecimento eC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Preco 920 € 1.010 € 1480 € 2.000 €

10 rotulo energético A+++ esta disponivel de acordo com a classificacdo do Regulamento UE N2.811/2013, numa escalade Da A+++.
2PAG =675 (Potencial de Aquecimento Global). 9
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—_—N

Mural Cebu 20 2% V@

e Conforto Automatico com Inteligéncia Artificial

e Possibilidade de Controlar Remotamente via Wi-Fi com SmartThings

e Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby1, Alexa (inglés) ou
Google Assistant (inglés)

e Climatizacdo de Boas vindas por delimitacdo geografica via
SmartThings

e Monitoriza¢do do Consumo de Energia via SmartThings Energy

e Purificagdo de ar: Filtro Easy Plus

¢ Nivel de Ruido a partir de 19 dB

e Possibilidade de ligagdo a comando por cabo ou centralizado2

e Unidades Exteriores de 9.000 & 12.000 BTUs em fibra

-.J

(un. interior compativel com FJM - Multi-Split)

1- Disponivel em Portugués e outras linguas
2-Disponivel apenas apenas nos modelos de 18.000 e 24.000 BTUs. Precisa de Mddulo de Interface, comercializado em
separado

T
) T
Opcionais Comando MIM-AOON MIM-R10N
Imagem 4 ‘ !
Controlo Remoto sem Mddulo de Interface para Madulo de Interface para
Fios Comandos por Cabo/Contatos Secos ~ Controlos Centralizados
Preco Incluido 40 € 290 €

compativel com works with

“ Gb(b\/ ‘a@;on alexa o Hey Google

N

Un. Interior ARO9TXFYAWKNEU ART2TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU
Modelo
Un. Exterior ARO9TXFYAWKXEU ART2TXFYAWKXEU AR18TXFYAWKXEU AR24TXFYAWKXEU

Arrefecimento kW /Btu/h 2.5/8530 3.5/11942 5.0/17061 6.5/22179
Capacidade Nominal

Aquecimento kw /Btu/h 3.2/10919 3,5/11942 6.0 /20473 7.4 /25250

SEER (arrefecimento) 6,7 6,5 XA 2 6,4

Consumo anual (Arr.) kWh/ano 131 188 257 355
Eficiéncia Energética’

SCOP (aquecimento) (média) 4,0 4,0 38 38

Consumo anual (Aqc.) kWh/ano 735 770 1.400 151

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 37/19 38/19 41/25 45/26
Nivel de Ruido - Presséo Sonora

Un. Exterior (Alto) dB 46 47 51 54
Nimero de Condutores 3+2 3+2 3+2 3+2
Protecéo no Quadro (<10m) A 16 16 20 20

Un. Interior mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Dimensdes Liquidas (LxAxP)

Un. Exterior mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 311 880 x638x 310
Peso Liquido Un. Interior / Un. Exterior kg 91/22,6 91/22,6 1n.5/397 1.6/43.2

Tipo? R32 R32 R32 R32
Refrigerante Carga de Fabrica g 700 700 1300 1300

Carga Adicional (apés 5m) g/m 15 15 15 15

Liquido mm/pol. 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Diametro da Tubagem

Gas mm/pol. 9.52(3/8") 9.52(3/8") 1270 (1/2") 15.88 (5/8")
Comprimento de Tubagem Pré-carga / Maximo m 5/15 5/15 5/30 5/30
Desnivel Méximo m 8 8 15 5

Arrefecimento oC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Amplitude de Funcionamento

Aquecimento eC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Preco 830 € 910 € 1320 € 1780 €

10 rotulo energético A+++ esta disponivel de acordo com a classificagdo do Regulamento UE N2. 811/2013, numa escalade Da A+++.
2PAG =675 (Potencial de Aquecimento Global).
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E g

Mural AR35

¢ Nivel de Ruido a partir de 20 dB

e Display Digital

e Rearme Automatico

e Funcdo modo automatico

e Desumidificacdo

¢ Amplitude térmica de funcionamento elevada: Aquecimento até
temperatura exterior de -152C e arrefecimento até temperatura
exterior de +469C.

e Comando por infravermelhos incluido

9&12K  18&24K

Un. Interior ARO9TXHQASINEU AR12TXHQASINEU AR18BXHQASINEU AR24BXHQASINEU
Modelo
Un. Exterior ARO9TXHQASIXEU AR12TXHQASIXEU AR18BXHQASIXEU AR24BXHQASIXEU

Arrefecimento kw /Btu/h 2.5/9000 3.5/12000 5.3/18000 7.0 /24000
Capacidade Nominal

Aquecimento kW /Btu/h 2.9/10000 3.8/13000 5.3/18000 7.3 /25000

SEER (arrefecimento) 63 61 AlA 2 (A 3

Consumo anual (Arr.) kWh/ano 156 Al 261 412
Eficiéncia Energética’

SCOP (aquecimento) (média) 4,0 39 4,0 39

Consumo anual (Aqc.) kWh/ano 910 969 1470 2240

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 36/20 37/22 42/30 43/37
Nivel de Ruido - Presséo Sonora

Un. Exterior (Alto) dB 49 50 51 56
Namero de Condutores 3+1 341 3+1 3+1
Prote¢do no Quadro (<10m) A 16 16 20 20

Un. Interior mm 805 x 285 x194 805 x285x194 957 x302x213 1040 x 327 x 220
Dimensdes Liquidas (LxAxP)

Un. Exterior mm 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342
Peso Liquido Un. Interior / Un. Exterior kg 81/232 91/232 109 /32,7 13,0/42,9

Tipo? R32 R32 R32 R32
Refrigerante Carga de Fabrica g 550 550 1000 1600

Carga Adicional (ap6s 5m) g/m 12 12 12 12

Liquido mm/pol. 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 9.52(3/8")
Didmetro da Tubagem

Gas mm/pol. 9.52(3/8") 9.52(3/8") 12.70 (1/2") 15.88(5/8")
Comprimento de Tubagem Pré-carga / Maximo m 5/25 5/25 5/30 5/50
Desnivel Maximo m 10 10 20 25

Arrefecimento oC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Amplitude de Funcionamento

Aquecimento g -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Preco 620 € 710 € 1220 € 1.620 €

10 rétulo energético A+++ esta disponivel de acordo com a classificagdo do Regulamento UE N2. 811/2013, numa escala de D a A+++.

2PAG = 675 (Potencial de Aquecimento Global).
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Gama Residencial | Multi-Split
v

A
_ AJO40TXJ2KG | AJO50TXJ2KG | AJO52TXJ3KG | AJO68TXJ3KG | AJOBOTXJAKG | AJ100TXJSKG
Comp. Total Maximo (CTM) m 30 30 50 50 70 75
Dist. Méx. (U. Ext.~U. Int.) a) m 20 20 25 25 25 25
Desnivel Max. (Entre U. Int.) b) m 75 75 75 75 75 75
Desnivel méximo c) m 5 15 15 15 15 15
\ Comprimento MinimoporLinha ~ m 3 3 3 3 3 3

A
\

O sistema Multi-Split da Samsung a R32 (FJM — Free Joint Multi) permite instalacdes até 5 unidades interiores. Ideal para apartamentos,
moradias e pequenos negdcios.

e Multi-split Inverter para 2, 3, 4 ou 5 divisdes

e Possibilidade de instalacdo em andares diferentes

e Unidades interiores com controlo por valvula de expansao eletrénica (na unidade exterior)

e Rearme Automatico

e Compressor Inverter Rotativo Duplo com a tecnologia Digital Inverter Booster

e Tripla protecdo — melhora a protecdo do compressor e da placa eletrdnica de picos de tensdo e de corrente, bem como da corrosdo do
condensador.

e Facilinstalacdo e enderecamento automatico

e Visor digital na Unidade Exterior para um melhor controlo e monitorizagdo da instalacdo e da manutencao.

e Possibilidade de ligagdo a comando por cabo centralizado

e Gas refrigerante R32 (PAG=675) amigo do ambiente’

"Quando comparado com R410a (PAG=2088)

Unidades Exteriores

sy e g

AJO40TXJ2KG AJO50TXJ2KG AJO52TXJ3KG AJO68TXJ3KG AJO8OTXJ4KG AJ100TXJ5KG
2 2 3 3 4 5

N. maximo de Unidades Interiores

5 . Capacidade Nominal Arrefecimento kw 4,0 5,0 52 6,8 8,0 10,0
i Aquecimento kw 4,2 56 6,3 8,0 93 12,0
Arrefecimento SEER 8,54 854§ 851 5 775 5 775 (5 8,00
Eficiéncia Energética?
Aquecimento scoP 4,64 [ 4,64 [ 4,60 5 4,32 410 4,32
Cablagem N. Condutores (porun. - 342 342 342 342 342 342
interior)
Tipo® R32 R32 R32 R32 R32 R32
Refrigerante
Carga de Fabrica kg 098 118 1,55 2,00 2,00 2,70
Liquido mm / pol. 6,35/(1/4)x 2 6,35(1/4) x 2 6,35(1/4)x 3 6,35(1/4)x 3 6,35(1/4) x 4 6,35(1/4) x 5
. 9,52(3/8)x 2 + 9,52(3/8)x 2 + 9,52(3/8)x 2+ 9,52(3/8) x 2 +
@B /et 9,52(3/8)x2 952(3/8)x2 12,7001/2) 12,70(1/2) 12,70(1/2) x 2 12,7001/2) 3
Iﬁ?fi?::ante Carga adicional g/m - - CTM¢30m -> Og CTM¢0m > 0g
9 CTM>30m -> (CTM-30m)x10g CTM>30m -> (CTM-30m)x20g
Carga adicional maxima permitida g - - 200 200 800 450
Carga maxima permitida g 980 1180 1.750 2.200 2.800 3150
Nivel de Ruido Pressdo Sonora dB (A) 45 46 46 48 48 54
Peso Liquido kg 32,0 33,0 44,5 575 575 76,5
Dados Logisticos : Soc | iqui
'(’L')'(‘;i';s)”s Hegritte mm 790 x548x285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880x 798 x 310 880x798 x 310 940 x 998 x 330
Arrefecimento eC -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0
Amplitude Térmica de Funci
Aquecimento eC -15,0~24,0 -15,0~24,0 -15,0~24,0 -15,0~24,0 -15,0~24,0 -15,0~24,0
Preco 1160 € 1.350 € 1.560 € 1750 € 2.600 € 3150 €

20rétulo energético A+++ esta disponivel de acordo com a classificagao do Regulamento UE N2.811/2013, numa escalade D a A+++.
3PAG = 675 (Potencial de Aquecimento Global).
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Unidades Compatibilidade

Modelo Mural WindFree™ Avant Mural WindFree™ Comfort

Capacidade (kw)

AJO40TXJ2KG . . . . . . . . . . . .

AJO50TXJ2KG ) . . . . . . . . . . . ) . .
AJO52TXJ3KG . . . . . . . . . ° o . . . .
AJO68TXJ3KG . . . . . . . . . . . . . . .
AJO80TXJAKG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AJ100TXJ5KG ) . . . . . . . . . . ) . . . . . .

Modelo Cassete 4 vias (600) WindFree™ Condutas
Capacidade (kW)

AJO40TXJ2KG . . . .

AJO50TXJ2KG . . . . . . . 0 . 0 .

AJO52TXJ3KG . . . . . ) ° . . ) .

AJO68TXI3KG . . . . . . . . . .
AJO80TXJAKG . o . ° . . 0 0 ° .
AJ100TXJ5KG . . . . . . . . O 0

1 As unidades interiores de Consola s6 podem ligar a unidades exteriores até 5.2kW

Unidades Interiores

Murais

Imagem
. ... = L] . ==
Capacidade 2.0/2.5/3.5kW 2.0/2.75/3.5/5.0/6.5kW 2.0/2.75/3.5/5.0/6.5kW 2.0/2.75/3.5/5.0/6.5kW
Sensor de Movimento .
Arrefecimento WindFree™ . . .
Con_fgr.to Automatico por Inteligéncia . . . o
Artificial
Filtro Tripla Acdo . 0
Filtro +Facil . . . .
Limpeza Automatica ) . . .
Fast Cooling (Arrefecimento Rapido) . . . 0
Modo Noturno (Good'Sleep) . . . .
Modo Eco . . . .
Modo Silencioso . . . .
Desumidificacdo . . . .
Ventilagdo . . . .
Comando infravermelhos . . ° °

Nota: Unidades interiores e exteriores da atual gama nao sao compativeis com unidades de anos anteriores a 2019 (inclusive).

13
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Gama Residencial | Multi-Split

Unidades Interiores
Mural WindFree™ Elite

*
ceces Al o o
Desempenho Capacidade Nominal  Arrefec. / Aquec. kW/kw 20/22 25/32 35/4.0
Liquido mm/pol. 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Ligaces Refri
Gas mm/pol. 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Comunicagdo Min. mm? 075 0.75 0.75
Definices de C
Nota = F1,F2 F1,F2 F1,F2
Nivel de Ruido Pressdo Sonora A/B dB(A) 37/19 38/19 40/19
Peso Liquido kg 10.3 10.3 10.3
Dados Logisticos
Dim. Liquidas (LxAxP) mm 889 x299 x 215 889 x299 x 215 889 x 299 x 215
Preco 570 € 625 € 690 €

Mural WindFree™ Avant

20 f @ o HR

seeee Al [ole) 4o
ARO7TXEAAWKNEU ARO9TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU
Desempenho Capacidade Nominal  Arrefec. / Aquec. kW/kw 20/22 25/32 35/4.0 50/6.0 6.50/740
Liquido mm/pol. 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Ligaces Refri
Gas mm/pol. 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.70(1/2) 15.88 (5/8)
Comunicagdo Min. mm? 0.75 0.75 075 0.75 0.75
Definices de C
Nota - F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2
Nivel de Ruido Presséo Sonora A/B dB(A) 37/19 38/19 40/19 41/25 45/30
Peso Liquido kg 9.4 9.4 9.4 13.2 13.4
Dados Logisticos
Dim. Liquidas (LxAxP) mm 889 x299 x 215 889 x299 x215 889 x299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Preco 420 € 440 € 450 € 640 € 880 €

Mural WindFree™ Comfort

25 A @ odo _P@

ceces Al o0
ARO7TXFCAWKNEU ARO9TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Desempenho Capacidade Nominal  Arrefec. / Aquec. kw/kw 20/22 25/32 35/35 50/6.0 65/74

Liquido mm/pol. 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Liga¢des Refrig

Gas mm/pol. 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.70 (1/2) 15.88(5/8)

Comunicagdo Min. mm? 0.75 0.75 075 0.75 0.75
Defini¢des de Cabl

Nota = F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2

Nivel de Ruido Presséo Sonora A/B dB (A) 36/19 37/19 38/19 41/25 45/26

Peso Liquido kg 89 89 89 122 12.2
Dados Logisticos

Dim. Liquidas (LxAxP) mm 820 x 299 x 215 820 x299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Preco 320€ 340 € 370 € 550 € 740 €

o~
Mural Cebu 1 § & %

D ‘L—AI (o)e] b
ARO7TXFYAWKNEU ARO9TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

Desempenho Capacidade Nominal  Arrefec. / Aquec. kW/kw 20/22 25/32 35/35 50/6.0 65/74

Liquido mm/pol. 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Ligaces Reffri

Gas mm/pol. 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 1270 (1/2") 15.88 (5/8")

Comunicagdo Min. mm? 0.75 0.75 075 0.75 0.75
Definices de C

Nota - F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2

Nivel de Ruido Presséo Sonora A/B dB(A) 36/19 37/19 38/19 41/25 45/26

Peso Liquido kg 89 89 89 12.2 12.2
Dados Logisticos

Dim. Liquidas (LxAxP) mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Preco 290 € 310 € 320€ 460 € 620 €
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=
Cassetes 1 via WindFree™ [ %°
e Tecnologia de Arrefecimento WindFree™
¢ Design elegante e compacto (apenas 135mm altura) sem painel
e Laminade Insuflagdo de ar ampla para um maior alcance g
e Prevencao sujidade no teto
SAMSUNE
e Bomba de condensados incluida (com valvula de retencéo) ~—
- ; = e —— 9
¢ Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN) — e G @5
e —— ————— Jas
e Controlo Remoto com Fios é opcional (ver op¢Bes na pégina de s e =) ()
Lo [ (91 1§
Acessorios) f—
Nota: Painel e comando de infravermelhos incluido no preco. Dimensdes sem painel. AR-EHO3E
(incluido)
Arrefecimento kw 2.6 35
Desempenho Capacidade
Aquecimento kw 29 38
Liquido mm/po. 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Ligaces Reffri
Gés mm/po. 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Comunicacdo Min mm? 0.75 0.75
Definiges de C
Nota - F1,F2 F1,F2
Nivel de Ruido Presséo Sonora A/M/B dB(A) 32/29/26 37/33/30
Peso Liquido kg 10.0 10.0
Dados Logisticos
Dim. Liquidas (LxAxP) mm 970 x135 x 410 970 x135 x 410
Painel Padréo Modelo - PCINWFMAN PCINWFMAN
Peso Liquido kg 43 43
Dados Logisticos
Dim. Liquidas (LxAxP) mm 1198 x 35 x 500 1,198 x 35 x 500
Bomba de Condensados Altura Méx. / Caudal mm/l/h 750/ 24 750/ 24
Acessérios Adicionais Filtro de Ar - Amovivel / Lavével Amovivel / Lavavel
Preco 860 € 920 €
=
. . o
Cassetes 4 vias WindFree™ (60x60) J %5

e Tecnologia de Arrefecimento WindFree™

e Design elegante e compacto: 600x600mm
e Laminas deinsuflacdo de ar amplas e controlo individual de cada
e Prevencdo de sujidade no teto
e Bomba de condensados incluida (com valvula de retencdo)
» Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

SAM NS

~ . . Q@ ik
e Sensor de dete¢cdo de movimento (opcional: MCR-SMD) alog
Ja s
e Controlo Remoto com Fios é opcional (ver op¢8es na pagina de S e
- LU1* )
Acessorios) L | [P
vim
Nota: Painel e comando de infravermelhos incluido no preco. Dimensdes sem painel. AR-EHO3E
(incluido)
Modelo AJO16TNNDKG AJO20TNNDKG AJO26TNNDKG AJO35TNNDKG AJO52TNNDKG
Arrefecimento kw 1.6 2.0 2.6 35 52
Desempenho Capacidade
Aquecimento kw 2.0 22 29 38 5.6
Liquido mm/po. 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Ligacdes Reffril
Gas mm/po. 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.70 (1/2)
Comunicagao Min. mm? 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Definicées de Cabl
Nota - F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2
Nivel de Ruido Pressdo Sonora A/M/B dB (A) 33/29/24 33/29/24 33/29/24 35/31/27 39/36/32
Peso Liquido kg 1n5 1.5 1.5 15 1.8
Dados Logisticos
Dim. Liquidas (LxAxP) mm 575x250 x 575 575 x 250 x 575 575x 250 x 575 575x250 x 575 575 x 250 x 575
Painel Padréo Modelo = PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN
Peso Liquido kg 27 2.7 2.7 27 2.7
Dados Logisticos
Dim. Liquidas (LxAxP) mm 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620
Bomba de Condensados  Altura Max. / Caudal mm/l/h 750/24 750/ 24 750/ 24 750/24 750/24

Acessorios Adicionais

Filtro de Ar

Amovivel / Lavével

Amovivel / Lavavel

Amovivel / Lavavel

Amovivel / Lavével

Amovivel / Lavavel

Preco

780 €

800 €

850 €

930 €

1.000 €
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Gama Residencial |

Unidades Interiores

Consolas de Chao

e Purificacdo de ar: Filtro antibacteriano + lonizador

e Design elegante, compacto (720x620x199mm) e leve (15,7kg).

e Duas saidas de ar separadas, superior para arrefecimento e inferior
para aquecimento, de forma a evitar estratificacdes

e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

e Filtro permanente lavavel e de longa duracdo

¢ Instalagdo flexivel da tubagem

e Comando por infravermelhos incluido

e Controlo Remoto com Fios é opcional (ver op¢des na pagina de
Acessorios)

*Unidades Interiores s6 compativeis com as unidades exteriores 4,5 e 5,2kW.

Modelo

Multi-Split

2,6e3,5kW

Arrefecimento

AJO26TNJDKG AJO35TNJDKG AJO52TNJDKG
= 2.6 35 5.2

Desempenho Capacidade L
Aquecimento kw 38 5.6
Liquido mm / pol. 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Ligaces Refri
Gas mm / pol. 9.52 (3/8) 9.52(3/8) 1270 (1/2)
Comunicagdo Min. mm? 0.75 0.75
Definicdes de Cabl
Nota = F1,F2 F1,F2
Nivel de Ruido Pressdo Sonora A/M/B dB(A) 36/31/23 38/35/24 43/39/32
Peso Liquido kg 15.7 157
Dados Logisticos
Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x199 720 x 620 x199
Acessérios Filtro de Ar = Amovivel / Lavavel Amovivel / Lavavel Amovivel / Lavavel
Preco 840 € 910 €
=

Condutas Baixa & Média Pressao Estatica

e Instalacgdo flexivel

¢ Modelos com Bomba de condensados incluida
e Design Compacto: 700 x 199 x 440mm

e Acessos faceis para Manutencdo

e Filtro antibacteriano

e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

(S— g I
(e}l e}

Area de cobertura superior

Modelo sem Bomba de condensados incluida

Acessos faceis para Manutencéo

Filtro antibacteriano

Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

Controlo Remoto com Fios é opcional (ver op¢Bes na pagina de

¢ Controlo Remoto com Fios é opcional (ver op¢des na pégina de

Acessorios)

Acessorios)

2,6e3,5kW
Arrefecimento kw 2.6 35 5.2
Desempenho Capacidade L
Aquecimento kw 29 38 5.6
Tipo o Sirocco BLDC Sirocco BLDC Sirocco BLDC
Quantidade 2 2 1
Ventilador
Circulagdo de Ar A/M/B m3/h 546 /462 /342 570 /474 /372 840 /588 /324
Pressao Estatica Min. / Méd. / Max. mmAq 0/1/3 0/1/3 0/2/51
Liquido mm/po. 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Ligagdes Refrig
Gas mm/po. 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.70(1/2)
Comunicacdo Min. mm? 0.75 0.75 0.75
DefinicGes de Cabl
Nota = F1,F2 F1,F2 F1,F2
Nivel de Ruido Pressdo Sonora A/M/B dB (A) 33/29/23 34/30/25 33/29/23
Peso Liquido kg 15.0 14.8 189
Dados Logisticos
Dim. Liquidas (LxAxP) mm 700 x199 x 440 700 x199 x 440 900 x199 x 440
Bomba de Condensados - (Incluida) (Incluida) MDP-Z075SZED
Acessorios
Filtro de Ar = Amovivel / Lavavel Amovivel / Lavével Amovivel / Lavavel
Preco 610 € 670 € 1.000 €
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Combinacdes
AJO40TXJ2EG AJO50TXJ2EG AJO52TXJ3EG AJO68TXJ3EG
Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
Combinagdes | Simultanei- | Combinacdes | Simultanei- | Combinagdes | Simultanei- | Combinagdes | Simultanei- | Combinagdes | Simultanei- | Combinagdes | Simultanei- | Combinagdes | Simultanei-
dade dade dade dade dade dade dade
2.0+2.0 100% 2.0+2.0 80% 2.0+2.0 77% 2.0+2.0+2.0 115% 2.0+2.0 59% 2.0+2.0+2.0 88% 2.5+2.5+35 125%
2.0+25 3% 2.0+25 90% 2.0+25 87% 2.0+2.0+25 125% 2.0+2.5 66% 2.0+2.0+2.5 96% 2.5+2.5+5.0 147%
2.0+35 138% 2.0+35 110% 2.0+35 106% 2.0+2.0+35 144% 2.0+35 81% 2.0+2.0+35 10% 2.5+43.543.5 140%
25425 125% 25+25 100% 2.0+5.0 138% 2.0+2.5+2.5 135% 2.0+5.0 106% 2.0+2.0+5.0 132% 2.5+3.5+5.0 162%
2.5+35 150% 2.5+35 120% 2.5425 96% 2.0+2.5+35 154% 25425 74% 2.0+25+25 103% 3.5+3.5+3.5 154%
35+3.5 142% 2.5+35 5% 2.5+2.5+42.5 144% 2.5+35 88% 2.0+2.5+3.5 8%
2.5+5.0 148% 2.5+5.0 3% 2.0+2.5+5.0 140%
3.5+35 137% 3.5+35 104% 2.0+3.5+3.5 132%
3.545.0 125% 2.0+3.5+5.0 154%
5.0+5.0 147% 2.542.5+25 110%

AJO8OTXJAEG
Combinages . CQefi:iepte Combinacdes Combinagdes q astlcients Combinagées q c“ﬁdef'te
Simultaneidade Simultaneidade Simultaneidade

2.0+2.0 50% 5.0+5.0 125% 2.0+3.5+5.0 131% 2.0+2.0+2.0+3.5 119%
2.0+25 56% 5.0+6.5 144% 2.0+5.0+5.0 150% 2.0+2.0+2.0+5.0 138%
2.0+35 69% 2.0+2.0+2.0 75% 2.5+2.542.5 94% 2.0+2.0+2.5+2.5 113%
2.0+5.0 90% 2.0+2.0+2.5 81% 2.5+2.5+35 106% 2.0+2.0+2.5+3.5 125%
2.0+6.5 106% 2.0+2.0+3.5 94% 2.5+2.5+5.0 125% 2.0+2.0+2.5+5.0 144%
25425 63% 2.0+2.0+5.0 M3% 2.5+2.5+6.5 144% 2.0+2.0+3.5+3.5 138%
2.5+35 75% 2.0+2.0+6.5 131% 2.5+3.5+3.5 119% 2.0+2.5+2.5+2.5 119%
2.5+5.0 96% 2.0+2.5+2.5 88% 2.5+35+5.0 138% 2.0+2.5+2.5+35 131%
2.5+6.5 113% 2.0+2.5435 100% 3.5+3.5+35 131% 2.0+2.5+2.5+5.0 150%
35435 89% 2.0+2.5+5.0 9% 3.5+3.5+5.0 150% 2.0+2.5+3.5+3.5 144%
35+5.0 106% 2.0+2.5+6.5 138% 2.0+2.0+2.0+2.0 100% 2.5+2.5+2.5+2.5 125%
3.5+6.5 125% 2.0+3.5+435 13% 2.0+2.0+2.0+2.5 106% 2.5+2.5+2.5+35 138%

2.5+2.5+3.5+3.5 150%

AJ100TXJSEG
Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
Combinagdes | Simulta- | Combinagdes | Simulta- Combinagdes Simulta- Combinagdes Simulta- Combinagdes Simulta- Combinagdes Simulta- Combinagdes Simulta-
neidade neidade neidade neidade neidade neidade neidade

20+20 40% 2.0+2.0+65 105% 25+5.0+6.5 140% 2.0+2.0+35+35 0% 25+2.5+25+2.5 100% 2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 130% 2.0+25+2.5+2.5+2.5 120%
20425 45% 20+25+25 70% 25+65+65 155% 2.0+2.0+35+50 125% 25+25+25+35 110% 2.0+2.0+2.0+2.0+65 145% 2.0+2.5+2.5+2.5+35 130%
2.0+35 55% 2.0+25+35 80% 35+35435 105% 2.0+2.0+35+65 140% 25+25+25+50 125% 2.0+2.0+2.0+2.5+25 110% 2.0+25+2.5+2.5+50 145%
20450 72% 2.0+2.5+5.0 95% 35+35+50 120% 2.0+2.0+5.0+5.0 140% 25+25+25+65 140% 2.0+2.0+2.0+2.5+35 120% 2.0+2.5+2.5+2.5+65 160%
20+65 85% 20+25+65 110% 35435465 135% 2.0+2.0+5.0+6.5 155% 25+25+35+35 120% 2.0+2.0+2.0+25+5.0 135% 2.0+25+25+35+35 140%
25425 50% 20435435 90% 35+5.0+5.0 135% 2.0+25+25+25 95% 25+2.5+35+5.0 135% 2.0+2.0+2.0+2.5+65 150% 2.0+25+2.5+35+50 155%
25+35 60% 2.0+35+5.0 105% 35+5.0+65 150% 2.0+25+2.5+35 105% 25+25+35+65 150% 2.0+2.0+2.0+3.5+35 130% 2.0+25+2.5+35+65 170%
25+50 7% 2.0+35+65 120% 35+65+65 165% 2.0+25+2.5+5.0 120% 25+25+50+5.0 150% 2.0+2.0+2.0+35+50 145% 2.0+25+25+5.0+5.0 170%
25+65 90% 2.0+5.0+50 120% 5.0+5.0+5.0 150% 2.0+25+25+65 135% 25+25+5.0+65 165% 2.0+2.0+2.0+3.5+65 160% 2.0+25+35+35435 150%
35435 7% 2.0+5.0+65 135% 5.0+5.0+65 165% 2.0+25+35+35 115% 25+35+35+35 130% 2.0+2.0+2.0+5.0+5.0 160% 2.0+2.5+35+35+5.0 165%
35450 85% 20+65+65 150% 20+2.0+2.0+20 80% 2.0+25+35+5.0 130% 25+35+35450 145% 2.0+2.0+25+2.5+25 115% 2.0+35+35+35+35 160%
35+65 100% 25425425 75% 2.0+2.0+2.0+25 85% 2.0+25+35+65 145% 25+35+35+65 160% 2.0+2.0+2.5+2.5+435 125% 25+2.5+2.5+2.5+42.5 125%
50450 100% 25+25+35 85% 2.0+2.0+2.0+35 95% 2.0+25+5.0+5.0 145% 25+35+50+50 160% 20+2.0+2.5+2.5+50 140% 25+25+25+25+35 135%
5.0+65 115% 25+25+50 100% 2.0+2.0+2.0+50 110% 2.0+2.5+5.0+6.5 160% 35+35+35435 140% 2.0+2.0+2.5+25+65 155% 25+2.5+2.5+2.5+5.0 150%
6565 130% 25+25+65 115% 2.0+2.0+2.0+6.5 125% 2.0+35+35+35 125% 35+35+35+50 155% 2.0+2.0+2.5+35+35 135% 25+25+25+25+6.5 165%
2.0+2.0+20 60% 25+35+35 95% 2.0+2.0+25+25 90% 2.0+35+35+5.0 140% 35+35+35+65 170% 2.0+2.0+2.5+35+50 150% 25+25+25+35+35 145%
2.0+2.0+25 65% 25+35+5.0 110% 2.0+2.0+2.5435 100% 2.0+35+35+65 155% 35+35+50+5.0 170% 2.0+2.0+2.5+35+65 165% 25+2.5+2.5+35+5.0 160%
2.0+20+35 75% 25+35+65 135% 2.0+2.0+2.5+50 115% 2.0+35+5.0+5.0 155% 20+2.0+20+2.0+20 100% 2.0+2.0+2.5+50+5.0 165% 25+25+35+35+35 155%
2.0+2.0+50 90% 2.5+50+5.0 135% 2.0+2.0+2.5+65 130% 2.0+35+5.0+6.5 170% 2.0+2.042.042.0425 105% 2.0+2.0+3.5+35+35 145% 2.5+2.5+3 5435450 170%
2.0+5.0+5.045.0 170% 20+2.0+2.0+2.0435 115% 2.0+2.0+35+35+50 160% 25+35+35+3.5435 165%

Nota: Informagdo completa sobre capacidades e modelos esté disponivel para consulta no catalogo geral. Os valores indicativos referem-se as classes de capacidade (modelos de 2.6kW pertencem a classe de 2.5kW e
modelos de 5.2kW pertencem a classe de 5.0kW). Para combinagdes com indices de simultaneidade superiores a 100% recomendamos a consulta dos quadros de combinagdes na documentacéo técnica.
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Plus 0% VE

O sistema Multi-Hibrida TDM Plus suporta ligacdo ar-agua e ar-ar em simultaneo, para AQS, aquecimento ou arrefecimento, apresentando-se
como uma solucdo de climatizacao adequada para ambientes residenciais em todas as estacoes.

EHS TDM#+

Ligacbes de 4gua Kit de valvulas de Expansdo

Ligacdo elétrica a Painel
fotovoltaico

Valvula de 3 vias
S . Depdsito de AQS*
= Ligacdo derefrigerante

Unidade interior de
Ar Condicionado

3rd party
DHW Tank

Unidade Exterior

Painel solar fotovoltaico*

Médulo hidrénico

Controlo Wi-Fi MIM-HO4EN (Opcional)

Aguas Quentes Sanitarias

Controlo Remoto por cabo
MWR-WW10N (Opcional)

HydroUnit Radiador*

Zone1 - Radlator Piso radiante*

OJOIONOIOICIOIOIOMCIONOIO,

Conjunto hidraulico secundario*

* Equipamento ndo fornecido pela Samsung

a Zone2 - Floor Heating
e Sistema de climatiza¢do integrado a baixo custo - Tanto o ar como e Compativel com controlo centralizado
a dgua sao aquecidos ou arrefecidos por uma Unica unidade e Ligacdo até 7 unidades interiores de expansdo directa
exterior. e Necessita de derivador para os circuitos de expansao direta e de
e Aquecimento répido - Duplique as fontes de calor para atingir o nivel Aquecimento

de confo.rt.o.alnda mais q§pressa. ) . Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentacdo prévia do
e Compatibilidade e flexibilidade - A unidade pode ser instalada com esquema de principio da instalagao de forma a validar a solugdo a aplicar.

. P . . o . 1Como aceder: Avance para Portal de Parceiros Samsung. Selecione Recursos Técnicos através do menu principal e
dlSpOSItIVOS opcionais, aumentando a Versatllldade dO sistema. selecione a opgao Ferramentas de Desenho no submenu. Descarregue o ficheiro de instalacdo da Ferramenta

e Disponl'vel ferra menta on li ne de Sele(;éo esimu lagéo de consu- pretendida, consulte o manual do utilizador e inicie o seu projeto. O navegador recomendado para usar o Portal

Parceiros Samsung de solugdes de climatizagado é 0 Google Chrome.

mos.

Unidades Exteriores

N. maximo de Unidades Interiores

5 - Capacidade Nominal Aquecimento (A7/W35") kw 4,4 6,6 9,0 9,0
i Arrefecimento (A35/W187) kw 51 6,7 8,0 8,0
n . Arrefecimento SEER 5,08 492 536 493
Eficiéncia Energética’
Aquecimento (LWT 352C/55C) Scop 4,42 5D 4,42 4,025 4,42
Cablagem N. Condutores (por un. interior) - 3+2 3+2 3+2 3+2
Tipo® R410a R410a R410a R410a
Refrigerante
Carga de Fabrica kg 2,6 2,6 2,4 2,4
Liquido mm / pol. 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8")
Gas mm / pol. 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Ligacdes Reffil
Dist. Max. (U. Ext.~U. Int.) a) m 30 30 30 30
Limites
Desnivel Max. (Entre U. Interiores) b) m 20 20 20 20
Nivel de Ruido Presséo Sonora® dB (A) 46 47 50 50
Peso Liquido kg 61 61 74 76
Dados Logisticos
Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm 880 x793x310 880 x 793 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
Arrefecimento (A2W) oC 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0
Aquecimento (A2W) eC -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0
Amplitude Térmica de Funcionamento Aguas Quentes Sanitarias oC -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0
Arrefecimento (A2A) oC 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0
Aquecimento (A2A) eC -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0
Preco 2.220€ 2.340€ 3.050 € 3140 €

" Condigdo A2W: (Aquecimento) Agua saida/entrada 30°C/35°C, Ar exterior 7°C [DB]/6°C [WB]; (Arrefecimento) Agua entrada/saida 23°C/18°C, Ar exterior 35°C [DB].
2 Classe de Eficiéncia Energética — aquecimento ambiente para instalacdes de média/baixa temperatura (552C/352C)
1 8 3 Estes produtos contém R410a (PAG=2088), um gas fluorado com efeito de estufa.
40 nivel de pressao sonora é obtido numa camara anecoica. O nivel de pressao sonora é um valor relativo, dependendo da distancia e do ambiente actstico. O nivel de presséo sonora pode variar dependendo das condigdes de funcionamento.
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ClimateHub ddd -W,[
e Resisténcia elétrica de apoio AQS incluida
e Depdsitos disponiveis em 2001 e 2601l -l

e Deposito em aco inoxidavel SUS 316L

e Modulo hidraulico incluido (circulador, vaso de expansao, filtro Y, entre outros)
e Valvula de 3 viasincluida

e Caudalimetro e Controlo remoto com fios incluidos

e Conjuntos ClimateHub (U. Exterior+Depésito) Certificados pela Eurovent

e Todas as combinacdes certificadas pela Keymark

e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

Volume do Depésito litros 200 (L) 260 (XL)
Presséo sonora® dBA 29 29
ClimateHub
Ruido Dimensdes Peso liquido kg 137 147
Dimensdes (LxAxP) mm 595x1800x700 595x1800x700 ’
Prego 6.550 € 7190 € e

Modulo Hidrénico

e Classe de Eficiéncia Energética de A++ (SCOP)

e Modulo hidraulico incluido (circulador, vaso de expansao, filtro Y, entre outros)
¢ Caudalimetro e Controlo remoto com fios incluido

e Amplitude de Funcionamento dos -252C aos 432C

¢ Todas as combinagdes certificadas pela Keymark & Eurovent io'_ = ‘
¢ Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

Vaso de expanséo litros
Pressdo sonora® dBA 31 31 38 38
Médulo Hidrénico i
Il;l!vel de Ruido Peso Liquido kg 455 66,5 46,5 46,5
Dimensdes (LxAxP) mm 510 x 850 x 315 570 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315
Preco 4140 € 4270 € 4.800 € 4940 €

Unidades Exteriores -

- -

N. maximo de Unidades Interiores

5 ! Capacidade Nominal Aquecimento (A7/W35) kw 12,0 12,0 16,0 16,0
Arrefecimento (A35/W187) kw 12,0 12,0 14,5 14,5
. , Arrefecimento SEER 4,4 414 378 3,78
Eficiéncia Energética’
Aquecimento (LWT 352C/552C) scop 4,65 4,65 [ 4,63 4,635
Cablagem N. Condutores (por un. interior) = 3+2 3+2 3+2 3+2
Tipo® R410a R410a R410a R410a
Refrigerante
Carga de Fabrica kg 35 35 35 35
Liquido mm / pol. 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8")
Gas mm / pol. 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Ligaces Refrig
Dist. Max. (U. Ext. ~U. Int.) m 70 70 70 70
Limites
Desnivel Max. (Entre U. Interiores) m 30 30 30 30
Nivel de Ruido Presséo Sonora dB (A) 52 52 55 55
Peso Liquido* kg 107 107 107 107
Dados Logisticos
Dimensées Liquidas (LxAxP) mm 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330
Arrefecimento (A2W) eC 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0
Aquecimento (A2W) oC -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0
Amplitude Térmica de Funcionamento Aguas Quentes Sanitarias oC -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0
Arrefecimento (A2A) eC 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0
Aquecimento (A2A) oC -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0
Preco 4.280 € 4.500 € 5.000 € 5.260 €

T Condicio A2W: (Aquecimento) Agua saida/entrada 30°C/35°C, Ar exterior 7°C [DB]/6°C [WB]; (Arrefecimento) Agua entrada/saida 23°C/18°C, Ar exterior 35°C [DBI.

2 Classe de Eficiéncia Energética - aquecimento ambiente para instalagdes de média/baixa temperatura (552C/352C)

3 Estes produtos contém R410a (PAG=2088), um gés fluorado com efeito de estufa. ‘I 9
“0nivel de pressao sonora é obtido numa camara anecoica. O nivel de pressao sonora é um valor relativo, dependendo da distancia e do ambiente acdstico. O nivel de pressdo sonora pode variar dependendo das condicdes de funcionamento.
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Murais WindFree

¢ Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ sem correntes de ar frio diretas

e Visor Digital com leds de baixa luminosidade

e Modos econdmico, silencioso, noturno B ———— ‘ ' ;
e Controlo Remoto com Fios opcional (AR-EHO3E) ——
e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

Modelo AE022TNXDEH AE028TNXDEH AEO036TNXDEH AEO056TNXDEH AEO71TNXDEH
kw 2,2 2,8 36 56 6,8

b=
Q_ . Arrefecimento
ul’ Desempenho Capacidade Aquecimento kw 2,5 3.2 4,0 6,3 70
E MR Liquido mm (pol.) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35 (1/4") 6,35(1/4") 9,52 (3/8")
3 Gas mm (pol.) 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7 (1/2") 12,7(1/2") 15,88 (5/8”)
Z Ligagdes elétricas Comunicagdo mm2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Nivel de Ruido Press&o sonora A/M/B dB(A) 34/32/27 34/33/26 40/36/26 40/37/29 43/40/29
Dimensdes Peso liquido Kg 85 9 9 ns n5
Dimensdes (LxAxP) mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Preco 630€ 650 € 720€ 770 € 830 €
Consolas
e Purificacdo de ar: Filtro antibacteriano & e Filtro permanente lavdvel e de longa duracdo
lonizador e Instalagdo flexivel da tubagem — el N e
¢ Design elegante, compacto (720x620x199mm) e e Comando por infravermelhos incluido
leve (16kg) e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN) =
e Duas saidas de ar separadas, superior para ‘,__r;hﬁ__f-__- - S
arrefecimento e a inferior para aquecimento, de ;23_3'6 P2 5,6 kW

forma a evitar estratificacoes

Modelo AE022MNJDEH AE028MNJDEH AEO036MNJDEH AE056MNJDEH
) KW 22 28 36 56

Arrefecimento

Desempenho Capacidade
Aquecimento kw 2,5 32 4,0 6,3
Liquido @, mm (pol.) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4") 6,35(1/4) 6,35 (1/4")
Ligacdes de refrigerante
Gas @, mm (pol.) 12,7 (172" 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2")
Ligacoes elétricas Comunicagdo Min mm2 0,75 0,75 0,75 0,75
Nivel de Ruido Presséo sonora A/M/B dB(A) 34/32/30 38/36/34 39/37/34 43/40/37
Peso liquido Kg 15,5 16 16 16
Dimensdes
Dimensdes (LxAXP) mm 720x620x199 720x620x199 720x620x199 720x620x199
Preco 810 € 830 € 860 € 980 €

Condutas de Baixa e Média Pressao Estatica

e Instalagdo flexivel

¢ Modelos sem bomba de condensados (MDP-EQ75SEE3D)
¢ Design Compacto: 700 x 199 x 440mm (Baixa Pressao)

e Acessos faceis para Manutengdo por 3 vias

e Filtro antibacteriano

e Comando por cabo ndo incluido (MWR-WW10JN)

¢ Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

3,6a9,0kwW

Baixa Pressdo Estética Média Presséo Estatica
Modelo
AE022ANLDEH AE028ANLDEH AE036ANLDEH AEO056ANLDEH AEO071ANMPEH AE090ANMPEH
Arrefecimento kw 2,2 2,8 36 56 Al 9,0
Capacidade Nominal
Aquecimento kw 2,5 32 4,0 6,3 8,0 10,0
Caudal de ar A/M/B m3/h 420/366/318 450/396/336 450/396/336 720/630/540 1320/1140/960 1740/1500/1320
Ventilador Min/Nor/Max mmAq 0/1/3 0/1/3 0/1/3 0/2/4 0/3/15 0/4/15
Presséo exterior
Pa 0/9,8/29,4 0/9,8/29,4 0/9,8/29,4 0/19,6/39,2 0/29,4/147,2 0/39,2/1472
Liquido mm(pol.) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4%) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52(3/8") 9,52(3/8")
Ligacdes de refrigerante
Gas mm(pol.) 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7 (172" 12,7(1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Ligacdes elétricas Comunicagéo mm2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Nivel de Ruido Pressdo sonora A/M/B dB(A) 26/24/21 28/26/23 32/30/27 36/34/31 37/33/29 38/35/32
Peso liquido Kg 19 19 19,5 24,5 25,5 33
Dimensdes
Dimensdes (LxAXP) mm 700x199x600 700x199x600 700x199x600 900x199x600 850x250x700 1200x250x700
Preco 720 € 730 € 750 € 850 € 880 € 1310€

20



Gama Residencial | Multi-Split

Acessorios Opcionais para FJM / TDM Plus

MWR-WGO00JN Controlo Remoto por cabo FJM/TDM . . 150 €
MWR-SHOON Controlo Remoto por cabo simplificado FJM/TDM . . 80 €
MWR-SH11IN Controlo Remoto por cabo Tatil FJM/TDM . . 180 €
MWR-WWI0IN - aninctig%l;;emuto por cabo (p/solugdes DM o 180 €
AR-EHO3E g} Controlo remoto sem fios FJM/TDM . . 70 €
MRK-AT0N+ AR-EHO3E J iy A ssff;?r’a‘ieer‘r”;;f;s;mﬂhos & Controlo Remoto FIM/TOM 130€
MIM-AOON I z‘etacga para controlo remoto por cabo e contacto EIM 40 €
MCR-SMD - Sensor de Detegao de Movimento FIM ® (4mv) 10 €
MIM-HO4EN Maédulo Wi-Fi FJM/TDM . . . 240 €
MEV-E24SA ?U Vélvula de expanséo eletrénica DM 170 €
MEV-E325A ?U Valvula de expansao eletrénica TDM 190 €
MDP-Z075SZED ND Bomba de condensados FIM 130 €
MDP-EQ75SEE3D # Bomba de Condensados (Condutas) DM 130 €
MXJ-YA1509M < Derivador de refrigerante TDM 90 €
=

* Nas unidades interiores murais universais, é necessario a placa de interface MIM-AOON para controlos com controlos remotos com fios.
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Gama Aquecimento | Monobloco AQS

Monobloco R290 para Aguas Quentes Sanitarias

(1501/25011)

¢ Refrigerante Natural R290 (GWP = 3)

o Agua Quente Sanitéria até 602C*

e Classe Energética A+

¢ Disponivel em 2 Volumes: 150 e 250 litros.

e Funcionamento Silencioso (30dB).

e Flexibilidade: Ideal para instalar em Nova constru¢do & Renovacdo.
Unidade Plug & Play

e Fiabilidade: Isolamento reforcado. Fabricado em Aco Inoxidavel,
Resisténcia Submergida e Anodo em Titanio.

e Ligagdo para Painéis Fotovoltaicos

e Ciclo Automético de anti-Legionella

e Design Premium com Controlo Digital

* Temperatura de Saida de Agua pré-definida de fabrica a 55°C

150L 250L

Especificagdes Unidade ACL-150DHY ACL-250DHG

Capacidade L 150 250
Formato Parede / Chao Chdo
Refrigerante Tipo R290 R290
Temperatura maxima modo bomba de calor’ °C 60 (55) 60 (55)
Temperatura maxima com apoio eléctrico °C 70 70
Ligagdes Hidraulicas Ligagdes hidraulicas (entrada-saida)’ Pol. M- M-
Saida de condensados Pol. V2 V2
Pressdo maxima de servigo de agua bar 6 6
Poténcia nominal AQS (142C)? w 1.481 1.597
Consumo nominal (142C)? w 431 454
D, Poténcia térmica do sistema de apoio w 1.500 1.500
Poténcia térmica maxima com apoio elétrico w 3.500 3.500
Consumo maximo com apoio w 2160 2160
Alimentagdo elétrica V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
Eficiéncia Energética SCORAQS (1420 344 3
Classe energética
Nivel de Ruido Presséo Sonora* dBA <30 <30
Pressdo de ar Pa 65 65
Caudal de Ar Intervalo de caudal de ar m3/h 200-300 200-300
Didmetro da conduta de entrada/saida de ar mm 120/120 120/120
Material - Aco inoxidavel Aco inoxidavel
Tipo de isolamento - Poliuretano Injetado Poliuretano Injetado
Espessura média do isolamento mm 50-80 50-80
Perdidas térmicas W/K 0,889 0,864
Depésito
Transmissdo de calor médio W/meC 0,025 0,025
Dimensdes (AxPxL)® mm 1.200 x 557 x 601 1760 x 551 x 601
Peso em vazio Kg 92 107.5
Perfil = M XL
Amplitude Térmica Intervalo de funcionamento RE -5/42 -5/42
Preco 3.065 € 3.550 €

' Equipamento vem de fabrica pré-definido para 552C

2Dados para uma temperatura de aquecimento de 552C e gua fria a 102C de acordo com a norma UNE-EN16147

3SCOP de acordo com aZona Climatica

*Pressao Sonora medida a 2 metros de distancia

5 M (Ligacao Macho das ligagGes hidraulicas de Entrada e Saida)

¢ Aalturaaumenta 25 mm com as condutas de ar. Pode variar se instalar em parede ou no solo. Se em parede nao necessita dos pés. Se no solo os pés podem aumentar a altura em 15 ou 20 mm (regulaveis).
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Gama Aquecimento | Monobloco

O sistema Bomba de Calor Eco Heating System (EHS) Monobloco da Samsung utiliza uma unidade exterior com um permutador ar-dgua. Com o
novo depdsito com o médulo hidrénico incluido, o utilizador pode obter aquecimento das dguas sanitérias ou a climatiza¢do de espacos
interiores.

Mono + Integrated Tank

Solar Panel

%)
o
L

]
L

Hot Water

Wi-fi Kit

Outdoor e R
Unit
Mixing Valve @ Touch Controller
+Pump

Tank
"""" @ Integrated
Hydro Unit

@ Zonel - Radiator

10|pD bquwiog

@ Zone2 - Floor Heating

Ligacdes de dgua Unidade Exterior

Ligacdo elétrica a Painel Painel solar fotovoltaico*
fotovoltaico

Depoésito com Médulo hidrénico incluido
= Ligacdo derefrigerante
Controlo Wi-Fi MIM-HO4EN (Opcional)
Aguas Quentes Sanitarias

Controlo Remoto por cabo
MWR-WW10JN (Opcional)

Radiador*

Piso radiante*

OO0 @OOO®EO

Conjunto hidraulico secundario*

* Equipamento ndo fornecido pela Samsung
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Gama Aquecimento | Monobloco

Bomba de Calor Monobloco R290 com Médulo Tj %8: _P@ @ E ‘

Hidraulico

e Refrigerante Natural R290 (GWP = 3)

e Disponivel em 4 Capacidades: 5, 8,12 & 16 kW

o Temperatura de Safda de Agua de 59C até 752C

o Temperatura de Agua Quente Sanitéria até 702C

e Modulo Hidraulico integrado na Unidade Exterior (Vaso de Expansao,
Bomba de Agua, Caudalimetro)

e Classe Energética A+++

e Design Premium & Unidade Plug & Play.

e Funcionamento Silencioso (35dB).

e Controlo Remoto com Fios incluido (MWR-WW10JN)

e Controlo Remoto & Monitorizagdo de Consumos via SmartThings 1216 kW

e Possibilidade de Ligacdo a Fotovoltaico

e Todas as combinagdes certificadas pela Keymark & Eurovent

e Compativel com controlo centralizado

e Podera ligar o Monobloco da Samsung a ventiloconvectores (veja as

B unidades interiores na pagina de Chiller)
E e Disponivel ferramenta online de sele¢do e simula¢do de consumos
O Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentacao
U prévia do esquema de principio da instalacdo de forma a validar a solucdo a aplicar
o] 5~8 kW
£
8 Unidade Exterior AEO50CXYBEK | AEOS8OCXYBEK | AE120CXYBEK | AE160CXYBEK | AEO8OCXYBGK | AE120CXYBGK | AE160CXYBGK
Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor
Capacidade Aquec./Arref. w 5.00/5.00 8.00/8.00 12.00/12.00 16.00/14.00 8.00/8.00 12.00/12.00 16.00/14.00
Ar-Agua (A2W)' Alimentagao Elét. (Nominal) ~ Aquec./Arref. w 1.00/1.28 1.63/2.05 2.50/3.00 3.56/3.68 1.63/2.05 2.50/3.00 3.56/3.68
Aquecimento A7/W35 Corrente Elét. (Nominal)  Aquec./Arref. A 4.73/6.05 7.70/9.69 11.01/14.10 16.01/17.39 2.56/3.22 3.92/471 5.58/5.77
Arrefecimento A35/W18 SCOP (35°C) 5 48 49 47 48 49 4.7
SEER 43 43 4.8 5 43 4.8 5
Ar-Agua (A2W)? Capacidade Aquecimento w 5,000 8,000 12,000 16,000 8,000 12,000 16,000
Aquecimento A7/WS5  scop (55°¢) 3.65 3.55 3.65 3.55 3.55 3.65 3.55
Classe Energética Média 35°C /559C A A A A 2AT A JA" A AT A AAT
Caudal de Agua (Nominal) Aquec./Arrefc. LPM Ainda N&o Disponivel
Caudal de Agua Min./Max. LPM Ainda N&o Disponivel
Presséo de Agua (Max) bar Ainda N&o Disponivel
Aquecimento 3 Min. / Max. G 15~75 15~75 15~75 15~75 15~75 15~75 15~75
;ee'"';':t”’a desaida ) refecimento Min. / Max. °C 5~25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25
Max. AQS °C 70 70 70 70 70 70 70
. Tipo* = R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290
mE Carga de Fabrica g 630 870 1,250 1,249 27 33 33
SR ELE 0B zzwci'zglLoic,h sohz 2232%\?? sohz zz}JlY'ZiLoi\r},h S0tz zz}J‘?'ziL(;\r},h S0tz 383&4411th;th 383&441;7,?5& 383&;?\7,'1535&
Compressor Tipo Rotativo Rotativo Scroll Scroll Rotativo Scroll Scroll
Resisténcia da base w 150 150 150 150 150 150 150
Bomba de Agua Tipo Ainda Nao Disponivel
Dispositivos de Valvula de Seguranca bar Ainda No Disponivel
Seguranca Caudalimetro LPM Ainda Né&o Disponivel
. _ Volume de Agua liter Ainda Nao Disponivel
Pressdo de trabalho MPa Ainda Nao Disponivel
Sensor de Pressdo de Agua . . . . . . .
Filtro * (#30) * (#30) * (#30) * (#30) * (#30)  (#30) * (#30)
F ico /R. Elétrica i /2Zonas . . . . . . .
Funcionalidades Médulo de Controlo/ Médulo de Wi-Fl . . . . . . .
Controlo Remoto Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Pressdo Sonora (Nominal) ~ Aquec./Arref. dB(A) 45/45 45/45 47/47 53/53 45/45 47/47 53/53
Nivel de Ruido *
Pressdo Sonora (Silencioso) ~ Aquec./Arref. dB(A) 35/35 35/35 35/35 35/35 35/35 35/35 35/35
Ligacdes de Agua Tubo de 4gua Entrada / Saida BSPP male1" BSPP male1" BSPPmale1" BSPPmale1" BSPP male1" BSPPmale1" BSPPmale1"
D, Peso Liquido kg 126 126 137 137 126 137 137
Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm 1270x850x500 1270x850x500 1270x1018x530 1270x1018x530 1270x850x500 1270x1018x530 1270x1018x530
Aquecimento ) -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Amplitude Térmicade refecimento o 10-46 10-46 10-46 10-46 10~46 10-46 10-46
AQS °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Preco Unidade Exterior + MWR-WW10JN 5.255 € 6.295 € 7975 € 9.295 € 6.590 € 8.265 € 9.605 €

1- Condicdo A2W: (Aquecimento) Agua saida/entrada 30°C/35°C, Ar exterior 7°C [DB]; (Arrefecimento) Agua entrada/saida 23°C/18°C, Ar exterior 35°C [DB]. 2 - Condicdo A2W: (Aquecimento) Aqua entrada/saida 47°C/55°C, Ar exterior 7°C [DB]. 3
75°C até-10°C. 4 Estes produtos contém R290 (PAG=3), um gas natural com efeito de estufa neutro. 5 - O nivel de pressao sonora é obtido numa camara anecoica. O nivel de pressdo sonora é um valor relativo, dependendo da distancia e do ambiente
acdstico. O nivel de pressdo sonora pode variar dependendo das condicdes de funcionamento.
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Gama Aquecimento | Monobloco
Bomba de Calor Monobloco R290 D 030 _P@ @ E ‘

e Refrigerante Natural R290 (GWP = 3)
¢ Disponivel em 4 Capacidades: 5, 8,12 & 16 kW

. ek 44 L
e Temperatura de Saida de Agua de 52C até 752C T =
o Temperatura de Agua Quente Sanitaria até 702C
e (lasse Energética A+++
e Design Premium
e Ligacdo a ClimateHub ou a Médulo de Controlo Externo
e Funcionamento Silencioso (35dB).
e Possibilidade de Controlo Remoto & Monitorizacdo de Consumos vic
SmartThings
e Possibilidade de Ligacdo a Fotovoltaico
e Todas as combinagdes certificadas pela Keymark & Eurovent
e Compativel com controlo centralizado
e Obrigatéria ligacdo a ClimateHub ou mddulo de controlo MIM-EO3EN
e Poderd ligar o Monobloco da Samsung a ventiloconvectores (veja as
unidades interiores na pagina de Chiller)
e Disponivel ferramenta online de sele¢do e simulagdo de consumos '
Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentacdo prévia &
do esquema de principio da instalacdo de forma a validar a solucdo a aplicar —_—— = —i
MIM-EO3CN
Modelos Unidade Exterior AEO50CXYDEK | AEOSOCXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AEO8OCXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor | Bomba de Calor
Capacidade Aquec./Arref. 5.00/5.00 8.00/8.00 12.00/12.00 16.00/14.00 8.00/8.00 12.00/12.00 16.00/14.00
Ar-Agua Alimentaggo Elét. (Nominal) ~ Aquec./Arref. w 1.00/1.28 1.63/2.05 2.50/3.00 3.56/3.68 1.63/2.05 2.50/3.00 3.56/3.68
i:';:'cﬁi‘\’;nm a7wss  CorrenteELét. (Nominal)  Aquec./Arref. A 473/6.05 770/9.69 11.01/14.0 16.01/17.39 2.56/3.22 3.92/471 5.58/5.77
Arrefecimento A35/W18  SCOP (35°C) 5 485 49 47 485 49 47
SEER 42 43 48 5 43 48 5
Ar—Agua Capacidade Aquecimento w 5,000 8,000 12,000 16,000 8,000 12,000 16,000
Condicao?
A::e'f;f:ento A7/W55  SCOP(55°C) 36 355 3.65 355 355 365 355
SCOP Classe Energética  Média 35°C /55°C » » » (A » »
Caudal de Agua (Nominal) Aquec./Arref. LPM 14.4/14.4 231/231 34.6/34.6 46.2/ 404 231/216 34.6/34.6 46.2/ 404
Caudal de Agua Min./Max. LPM 7/40 7/40 7/50 7/50 7/40 7/50 7/50
Press3o de Agua (Max) bar 3 3 3 3 3 3 3
Aquecimento Max.~Min. °C 15~75 15~75 15~75 15~75 15~75 15~75 15~75
Temperaturade Saida o fecimento Max.~Min. °C 5-25 5-25 5-25 5~25 5-25 5-25 5-25
de Agua
Max. AQs °C 70 70 70 70 70 70 70
) Tipo* - R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290
e Carga de Fabrica 9 630 870 1,250 1,250 870 1,600 1,600
. Ny 19, 2Linhas, 19, 2Linhas, 19, 2Linhas, 19, 2Linhas, 30, 4Linhas, 30, 4Linhas, 30, 4Linhas,
GlmentacaolEltics OHVHZ  5)0-240V,50Hz  220~240V,50Hz  220-240V,50Hz  220~240V,50Hz  380~415V,50Hz  380-415V,50Hz  380~415V,50Hz
@ Tipo Rotativo Rotativo Scroll Scroll Rotativo Scroll Scroll
" Oleo Carga de Fabrica cc 590 850 1,00 1,00 850 1,700 1,100
Permutador de Calor Tratamento Anti-Sal Anti-Sal Anti-Sal Anti-Sal Anti-Sal Anti-Sal Anti-Sal
Resisténcia da Base w 150 150 150 150 150 150 150
Pressdo Sonora Aquec./Arref. dB(A) 41/41 45/45 47/47 51/51 45/45 47/47 51/51
Nivel de Ruido ®
Pressdo Sonora (Quiet) *3m  Aquecimento dB(A) 35/35 35/35 35/35 35/35 35/35 35/35 35/35
Ligagdes hidraulicas Tubo de dgua Entrada BSPP macho 1" BSPP macho 1" BSPP macho 1" BSPP macho 1" BSPP macho 1" BSPP macho 1" BSPP macho 1"
o ~ Peso Liquido kg 86 98 140 140 98 140 140
Dimensdes Liquidas (LXAxP) mm  998x850x500 998x850x500 1270x1018x530  1270x1018x530 998x850x500 1270x1018x530  1270x1018x530
Aquecimento °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
ﬁ':‘f!'t”de Térmicade =, o cimento °C 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46
AQs °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Unidade Exterior + MIM-EO3EN 5,300 € 6,260 € 7875 € 9,200 € 6,525 € 8,135 € 9,485 €
Un. Exterior + AE200CNWMEG + MWR-WW10JN 10,380 € 11,340 € 12,955 € 14,280 € - - -
Preco
Un. Exterior + AE260CNWMEG + MWR-WW10JN 10,950 € 11,910 € 13,525 € 14,850 € - - -
Un. Exterior + AE260CNWMGG + MWR-WW10JN - - - - 12,395 € 14,005 € 15,355 €

- Condicio A2W: (Aquecimento) Agua saida/entrada 30°C/35°C, Ar exterior 7°C [DB]; (Arrefecimento) Agua entrada/saida 23°C/18°C, Ar exterior 35°C [DB]. 2 - Condicio A2W: (Aquecimento) Agua entrada/saida 47°C/55°C, Ar exterior 7°C [DB]. 3
75°C até -10°C. 4 Estes produtos contém R290 (PAG=3), um gas natural com efeito de estufa neutro. 5 - O nivel de pressdo sonora é obtido numa cdmara anecoica. O nivel de pressao sonora é um valor relativo, dependendo da distancia e do ambiente
acistico. O nivel de pressdo sonora pode variar dependendo das condi¢des de funcionamento.
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Gama Aquecimento | Monobloco

Monobloco HT Quiet

e Temperatura de saida de dgua até 70°C (sem resisténcia)
e Classe de Eficiéncia Energética de A+++ (SCOP)

e Tipo de refrigerante: R32 dhd_dbd
e Ruido reduzido de 35dB com Certificacdo Internacional Quiet sendo um
dos produtos mais silenciosos da categoria

e Possibilidade de ligacdo a Ventiloconvetores (ver unidades interiores -|
na pagina dedicada ao HVM)

e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

e Controlo de temperatura Independente até 2 zonas (apenas solucdo
com ClimateHub)

e Amplitude de Funcionamento dos -302C aos 432C (AQS e Aquecimento)

e Todas as combinagdes certificadas pela Keymark & Eurovent

e Obrigatdria ligagdo a ClimateHub ou médulo de controlo MIM-EO3CN

e A Certificagdo Quiet certifica a unidade exterior com tendo dos valores

. de nivel de ruido mais baixos do mercado no seu segmento
— Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentagdo prévia do
U esquema de principio da instalagdo de forma a validar a solucdo a aplicar. ’
o » e
-Q sﬁlsu"a o
E AE***CNWM*G
(2]

MIM-EO3CN

Modelo AEO80BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AEO8OBXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
Monofésico Monofésico Monofésico Trifésico Trifésico Trifésico
Aquecimento (A7/W35'/A7/W552) kw 8,0/8,0 12,0/12,0 14,0/14,0 8,0/8,0 12,0/12,0 14,0/14,01
Desempenho Capacidade Nominal
Arrefecimento (A35/W187) kw 8 12 14 8 12 14
4,64/3,38 4,90/3,78 4,83/3,75 4,64/3,38 4,90/3,78 4,83/3,75
Eficiéncia Energética® Aquecimento (LWT 352C/552C) scop m E m E m E
Tipo* R32 R32 R32 R32 R32 R32
Refrigerante
Carga de Fabrica kg 2,7 33 33 2,7 33 33
Climatizagdo (retorno/fornecimento) mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
. Minimo l/min 7 7 7 7 7 7
Caudal de Agua
Ligagdes de agua Méximo I/min 48 58 58 48 58 58
Temperaturadesaida Aquecimento oc 15-70 15-70 15-70 15-70 1570 15-70
de dgua® Arrefecimento °C 5~25 525 5~25 5-25 5~25 5~25
Nivel de Ruido Pressdo Sonora® dB(A) 42/35 46/35 47/35 42/35 46/35 47/35
Peso Liquido kg 126 137 137 126 137 137
Dados Logisticos
Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm  1.270 x 999 x 530 1.270 x 999 x 530 1.270 x 999 x 530 1.270 x 999 x 530 1.270 x 999 x 530 1.270 x 999 x 530
Arrefecimento (A2W) eC 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46
Amplitude Térmica de Funcionamento Aquecimento (A2W) oC -30~43 -30~43 -30~43 -30~43 -30~43 -30~43
Aguas Quentes Sanitarias oC -30~43 -30~43 -30~43 -30~43 -30~43 -30~43
Un. Exterior + MIM-EO3CN 8.000 € 9.280 € 10.520 € 8.360 € 9.710 € 11.010 €
Un. Exterior + AE200CNWMEG + MWR-WW10JN 13130 € 14410 € 15.650 € - - -
Preco
Un. Exterior + AE260CNWMEG + MWR-WW10JN 13.700 € 14.980 € 16.220 € - - -
Un. Exterior + AE260CNWMGG + MWR-WW10JN - - - 14.280 € 15.630 € 16.930 €

1~ Condigdo A2W: (Aquecimento) Agua saida/entrada 30°C/35°C, Ar exterior 7°C [DB]/6°C [WB]; (Arrefecimento) Agua entrada/saida 23°C/18°C, Ar exterior 35°C [DB]. 2 - Condicdo A2W: (Aquecimento) Agua entrada/saida 47°C/55°C, Ar exterior
7°C[DB]/6°C [WB].? - Classe de Eficiéncia Energética - aquecimento ambiente para instalacdes de média/baixa temperatura (552C/352C). * Estes produtos contém R32 (PAG=675), um gés fluorado com efeito de estufa. *- 70°Caté-10°C. ¢- O nivel
de presséo sonora é obtido numa camara anecoica. O nivel de pressao sonora é um valor relativo, dependendo da distancia e do ambiente acUstico. O nivel de pressdo sonora pode variar dependendo das condigdes de funcionamento.
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Monobloco R32 -

~ zung‘,mv
D oo quanth Compressor

e Temperatura de saida de 4gua até 65°C (sem resisténcia)
e (Classe de Eficiéncia Energética de A+++ (SCOP)
e Tipo de refrigerante: R32
e Ruido reduzido de 35dB Ll i“ﬁ
e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)
e Controlo de temperatura Independente até 2 zonas (apenas solucdo
com ClimateHub) -
e Amplitude de Funcionamento dos -252C aos 439C (AQS) ‘
e Todas as combinagdes certificadas pela Keymark & Eurovent
e Compativel com controlo centralizado
e Obrigatdria ligagdo a ClimateHub ou médulo de controlo MIM-EO3CN
¢ Podera ligar o Monobloco da Samsung a ventiloconvectores (veja as
unidades interiores na pagina de HVM Chiller)
e Disponivel ferramenta online de sele¢do e simula¢do de consumos

Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentacdo prévia do W

esquema de principio da instalagdo de forma a validar a solugdo a aplicar. o
5 L

. —— Q

sy AE***CNWM*G bo

—

=

MIM-EO3CN

Modelo AEO50RXYDEG | AEO8ORXYDEG | AE120RXYDEG | AE160RXYDEG | AEO8ORXYDGG | AE120RXYDGG | AE160RXYDGG
asica monofasica monofasica monofasica trifasica asica trifasica

Unidades Exteriores

" Capacidade Aquecimento (A7/W35/A7/W552) 5,0/4,3 8,0/71 12,0/m,3 16,0/15,0 8,0/71 12,0/m,3 16,0/15,0
Desempenho
Nominal Arrefecimento (A35/W18") kw 5,0 75 12,0 14,0 75 12,0 14,0
Eficiancia ) I 4,46/3,32 4,4/3,23 4,69/3,51 4,48/3,53 4,44/3,23 4,69/3,51 4,83/3,75
Energetica’ havecmento(WTSSSC/S320 5% IDISD o A A3 o A5 A 353
Tipo* R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Refrigerante
Carga de Fabrica kg 1 115 2,2 2,2 115 2,2 2,2
Climatizagdo (retorno/fornecimento) mm 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
. Minimo /min 7 7 12 12 7 12 12
e audal de Agua
'5?::“5 = 9 Méximo U/min 48 48 58 58 48 58 58
Temperaturade Aduecimento oc 15~65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65
saidadedgua®  prrefecimento oc 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5~25 5-25
Nivel de Ruido Pressdo Sonora® dB (A) 45 48 50 52 48 50 52
Peso Liquido kg 58,5 76 110 10 75 110 10
Dados Logisticos
Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm  880x798x310 940 x 998 x 330 940x1.420x 330 940 x1.420 x 330 940 x 998 x 330 940 x1.420x 330 940 x1.420 x 330
Arrefecimento (A2W) ge 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0
Amplitude Térmica de : ot [P [P,y [P,y [P,y [P,y [P,y
Funcionamento Aquecimento (A2W) oC 25,0~35,0 25,0~35,0 25,0~35,0 25,0~35,0 25,0~35,0 25,0~35,0 25,0~35,0
Aguas Quentes Sanitarias oC -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0
Un. Exterior + MIM-EO3CN 4.340 € 5110 € 6.400 € 7460 € 5.320€ 6.610 € 7.690 €
Un. Exterior + AE200CNWMEG + MWR-WW10JN 9.470 € 10.240 € 11.530 € 12.590 € - - -
Preco
Un. Exterior + AE260CNWMEG + MWR-WW10JN 10.040 € 10.810 € 12100 € 13.160 € - - -
Un. Exterior + AE260CNWMGG + MWR-WW10JN - - - - 11.240 € 12.530 € 13.610 €

- Condig&o A2W: (Aquecimento) Agua saida/entrada 30°C/35°C, Ar exterior 7°C [DB]/6°C [WB]; (Arrefecimento) Agua entrada/saida 23°C/18°C, Ar exterior 35°C [DB]. 2 - Condigdo A2W: (Aquecimento) Agua entrada/saida 47°C/55°C, Ar exterior
7°C[DB]/6°C [WB].* - Classe de Eficiéncia Energética - aquecimento ambiente para instalacGes de média/baixa temperatura (552C/359C). * Estes produtos contém R32 (PAG=675), um gés fluorado com efeito de estufa. * - 65°C até +10°C (max. 60°C
até-5°C) ¢- O nivel de pressdo sonora é obtido numa cdmara anecoica. O nivel de pressdo sonora é um valor relativo, dependendo da distancia e do ambiente actstico. O nivel de pressdo sonora pode variar dependendo das condigges de
funcionamento.
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Unidades Interiores

ClimateHub dhdddhd

e Depdsitos disponiveis em 2001 e 2601

* Depdsito em aco inoxidavel SUS 316L -‘
e Resisténcia elétrica de apoio AQS incluida

e Modulo hidraulico incluido (circulador, vaso de expansao, filtro Y, entre outros)

e Valvula de 3 viasincluida

¢ Caudalimetro e Controlo remoto com fios incluidos (MWR-WW10JN)

¢ Conjuntos ClimateHub (U. Exterior+Depdsito) Certificados pela Eurovent

e Todas as combinacdes certificadas pela Keymark

e Modulo de Wi-Fi Integrado

AE200CNWMEG AE260CNWMEG AE260CNWMGG

—
O Volume do Depésito litros 200 (L) 260 (XL) 260 (XL)
U Nivel de Ruido Pressdo sonora® dB(A) 26 30 30
(@) Peso liquido kg 140 140 140 ,
Dimensdes
U Dimensoes (LxAxP) mm 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700
T —
_g Preco 5.840 € 6410 € 6.630 € _—
o
Mddulo de Controlo L1l
. R . iy
e Caudalimetro e Controlo remoto com fios incluidos =
e Sensor de 4gua para zona de baixa de aquecimento snM
e Sensor de Aguas Quentes Sanitérias (AQS) s“"n
e Possibilidade de Ligagdo a Paineis Fotovoltaicos
e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)
Compativel com Un. Exteriora R32 R290
Peso liquido kg 35 35 a «
Dimensdes
Dimensdes (LxAxP) mm 290 x110 x 370 290 x110 x 370
Preco 710 € 760 €
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O sistema Bomba de Calor Eco Heating System(EHS) Split da Samsung é a solu¢do recomendada devido a sua flexibilidade permitindo o
aquecimento das dguas sanitarias ou a climatizacdo de espacos através do seu novo depdésito com mddulo hidrénico integrado.

Split ¢ Integrated Tank

Ligagdes de agua Unidade Exterior

Ligacdo elétrica a Painel Painel solar fotovoltaico*
fotovoltaico
Depdsito com Mddulo hidrénico incluido

Ligacdo derefrigerante
Controlo Wi-Fi MIM-HO4EN (Opcional)

Aguas Quentes Sanitarias

o=l |8}l m0

Controlo Remoto por cabo

= sasrg vate | "o Touch Controller MWR-WW10N (Opcional)
r-‘ +Pump
. D Radiador*
u Tank
3 el Piso radiante*

@ Zane' - Radlator

OO0 POO®EOO

Conjunto hidraulico secundario* g
* Equipamento nao fornecido pela Samsung 3
O
Q;) Zona - Floor Heating Q
Q)
Q
©)
e Temperatura de saida de 4gua até 65°C (sem resisténcia) e Amplitude de Funcionamento dos -25°C aos 43°C (AQS) -
e (Classe de Eficiéncia Energética de A+++ (SCOP)** e Compativel com controlo centralizado
¢ Tipo de refrigerante: R32 ¢ Todas as combinacdes certificadas pela Keymark & Eurovent
¢ Ruido reduzido de 35dB (Tanque com mddulo hidrénico) e Obrigatdrio ligagdo a ClimateHub ou médulo hidrénico
¢ Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN) ¢ Disponivel ferramenta online de sele¢do e simulagdo de consumos

¢ Controlo de temperatura Independente até 2 zonas
Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentagdo prévia do

esquema de principio da instalagdo de forma a validar a solugdo a aplicar.
"—
-
_ b
- |_’—|
-

== [ -

Unidades Exteriores

AEO40RXEDEG AEO060RXEDEG AEO90RXEDEG AEO90RXEDGG
Modelo
Monofasica Monofésica Monofésica Trifasica
Aquecimento (A7/W35") kw 4,4 6,0 9,0 9,0
Desempenho Capacidade
Arrefecimento (A35/W18") kw 5,0 6,5 8,7 8,7
- ‘ | Aquecimento (A7/W35") cop 52 49 4.8 4,8
iciéncia Energética’
LWT 352C/559C A" g AT A" 4 A
Tipo® R32 R32 R32 R32
Refrigerante
Carga de Fabrica kg 0,8 0,8 0,95 0,95
Liquido mm(pol.) 6,35 (1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35 (1/4")
Gas mm(pol.) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Ligacbes de . Méximo m 30 30 35 35
i Comprimento de tubagem
Refrigerante Desnivel m 20 20 20 20
Temperatura de saida de Aquecimento °C 15~65 15~65 15~65 15~65
aguat Arrefecimento oc 5-25 5-25 5-25 5-25
Nivel de Ruido Pressdo Sonora® dB (A) 46 47 49 49
Peso Liquido kg 46,5 46,5 73 72
Dados Logisticos
Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330
Arrefecimento (A2W) oC 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0
Amplitude Térmica de Funcionamento Aquecimento (A2W) (e -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0
Aguas Quentes Sanitarias oC -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0
Un. Exterior + M. Hidrénico 9kW¢ (1ph: AEO9ORNYDEG; 3ph:AE090RNYDGG) 5410 € 5.860 € 6.230 € 6.490 € (30)
Preco Un. Exterior + AE200RNWSEG + MWR-WW10JN 7730 € 8180 € 8.550 € -
Un. Exterior + AE200RNWSEG/AE200RNWSGG + MWR-WW10JN 8.310 € 8.760 € 9130 € 9.410 € (260L; 30)
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ClimateHub « B

e Depdsitos Disponiveis em 2001 e 260l, ambos e Caudalimetro e Controlo remoto com fios
em aco inoxidavel SUS316L. incluidos (MWR-WW10JN)
e Modulo hidraulico incluido (circulador, vaso de e Conjuntos ClimateHub (U. Exterior+Depdsito)
expansao, filtro Y, entre outros) Certificados pela Eurovent
e Valvula de 3 vias e resisténcia elétrica de apoio ¢ Todas as combinac@es certificadas pela Keymark
AQS incluidas e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN) !
o
Volume do Depésito litros 200 (L) 260 (XL) 260 (XL)
Nivel de Ruido Pressédo sonora dBA 26 26 26
Peso liquido kg 136 146 146
Dimensdes
Dimensdes (LxAxP) mm 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700
Preco 5950 € 6.530 € 6.740 €

Modulo Hidrénico

e Modulo hidraulico incluido (circulador,vaso e Compativel com termostatos interiores,

de expansdo, filtro Y, entre outros) bombas ativadas por energia solar,
e Caudalimetro e Controlo remoto com fios vélvulas de 2 ou 3 vias e Caldeiras de apoio
incluido e Todas as combinacdes certificadas pela O |
e Pode ser ligado a depésitos de inércia Keymark & Eurovent
Vaso de expansdo litros 8 8 8 8
Médulo Hidrénico
Nivel de Ruido Presséo sonora dBA 26 26 50 50
Peso liquido kg 45 45 45 46,5
Dimensdes
Dimensoes (LxAxP) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315
Prego 3.630 € 3.820 € 4150 € 4330€

Unidades Exteriores

Modelo AE120AXEDEH AE160AXEDEH AE120AXEDGH AE160AXEDGH
Monofasica Monofésica Trifasica Trifasica
Aquecimento (A7/W35) kw 12,0 16,0 12,0 16,0
Desempenho Capacidade L
Arrefecimento (A35/W18") kw 12,0 15,0 12,0 15,0
— I Aquecimento (A7/W35") cop 4,63 4,26 4,63 4,26
iciéncia Energética
LWT 352C/552C » A »
Tipo* R410a R410a R410a R410a
Refrigerante
Carga de Fabrica kg 2,98 2,98 2,98 298
Liquido mm(pol.) 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8")
Gas mm(pol.) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Feerd Maximo m 50 50 50 50
ngfagoes @ Comprimento de tubagem
Refrigerante Desnivel m 30 30 30 30
Temperatura de saidade Aquecimento oc 25-55 25-55 25-55 25-55
aguat Arrefecimento oc 5-25 5-25 5-25 5-25
Nivel de Ruido Pressao Sonora® dB(A) 50 52 50 52
Peso Liquido kg 100 100 101,5 101,5
Dados Logisticos
Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330
Arrefecimento (A2W) eC 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0 10,0~46,0
Amplitude Térmica de Funcionamento Aquecimento (A2W) oC -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0 -25,0~35,0
Aguas Quentes Sanitarias oC -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0 -25,0~43,0
Un. Exterior + M. Hidrénico AE1T60ANYDEH 7940 € 9100 € - -
Preco
Un. Exterior + M. Hidrénico AE160ANYDHG - - 8.310 € 9.510 €

'- Condicdo A2W: (Aquecimento) Agua saida/entrada 30°C/35°C, Ar exterior 7°C [DB]/6°C [WBJ; (Arrefecimento) Agua entrada/saida 23°C/18°C, Ar exterior 35°C [DB]. ? Classe de Eficiéncia Energética - aquecimento ambiente
parainstalacdes de média/baixa temperatura (552C/352C) * Estes produtos contém R32 (PAG=675), um gas fluorado com efeito de estufa. * - 65°C até +10°C (méax. 60°C até -5°C) * - O nivel de pressdo sonora é obtido numa
30 camara anecoica. O nivel de pressdo sonora é um valor relativo, dependendo da distancia e do ambiente acistico. O nivel de pressdo sonora pode variar dependendo das condi¢Ges de funcionamento.
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Alta e Baixa Temperatura

Solucdes de Ar-Agua a alta temperatura (até 80°C) e baixa temperatura (até 50°C). O sistema DVM S Eco suporta ligacdo ar-agua e ar-ar em
simultaneo, para aquecimento e arrefecimento, apresentando-se como uma solucdo de climatizacdo adequada para ambientes residenciais em
todas as estacdes.

Com mddulos hidrénicos de alta e baixa temperatura, o cliente tem um vasto leque de opgdes.

Compatibilidade e flexibilidade - A unidade pode ser ligada a ventiloconvectores e a dispositivos opcionais, aumentando a versatilidade do
sistema.

Pode ser controlada pela temperatura de saida de 4gua ou pela temperatura ambiente.

Para solu¢des Bomba de Calor acima dos 40/50 kW consulte o separador HVM (Chiller).

Nota: Para efeitos de comissionamento e arranque dos equipamentos cotados necessitamos da apresentagéo prévia do esquema de principio da instalagéo de

Precos sob Consulta.

w0

-— -— b= o

Monofasico ' I . I Monofasico 80°C 3
=T T 5 | o

AM040BXMDEH AMO50BXMDEH AMO60BXMDER Q

Trifasico o Trifasico 80°C 6
J ) -

AM060BXMDGR

AMO80BXMDGH

Trifasico Monofésico

AM160AXVDGH/EU

AMOBOBXMDGH AMI00BXMWGH AMT20BXMWGH

Alta Temperatura (80°C)

Desempenho Capacidade Nominal Aquecimento

Tipo ** R410a + R134a R410a + R134a R410a + R134a R410a + R134a
Refrigerante

Carga de Fabrica kg 215 215 215 215
Ligagbes de d4gua Temperatura de saidadedgua  Aquecimento oC 25~80 25~80 25~80 25~80
Nivel de Ruido Pressao Sonora* dB(A) 42 42 42 42

Peso Liquido kg 105 105 105 103.5
Dados Logisticos Un. interior

Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm 518 x1.210 x 330 518 x1.210 x 330 518 x1.210 x 330 518 x1.210 x 330

Aquecimento (A2W) eC -20,0~43,0 -20,0~43,0 -20,0~43,0 -20,0~43,0
Amplitude Térmica de Funcionamento

Aguas Quentes Sanitarias g -20,0~43,0 -20,0~43,0 -20,0~43,0 -20,0~43,0

Preco Sob Consulta

Baixa Temperatura (50°C)

Aquecimento 315 50.4
Desempenho Capacidade

Arrefecimento kw 14 28 44.8
Refrigerante Tipo R410a R410a R410a

Aquecimento eC 20~50 20~50 20~50
LigacBes de dgua Temperatura de saida de agua

Arrefecimento oC 5~30 5~30 5~30
Nivel de Ruido Pressao Sonora* dB(A) 27 28 31

Peso Liquido kg 29 33 40
Dados Logisticos Un. interior

Dimensdes Liquidas (LxAxP) mm 518 x 627 x 330 518 x 627 x 330 518 x 627 x 330

Arrefecimento (A2W) oC -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0
Amplitude Térmica de Funcionamento

Aquecimento (A2W) eC -20,0~35,0 -20,0~35,0 -20,0~35,0
Preco Sob Consulta
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e Design circular com Fluxo de ar abrangente a 3602
e Difusdo de ar sem laminas méveis

e Evitaas correntes de ar diretas

e Bomba de condensados de série

e Entradade ar novo

e Funcado de tetos altos

e Sensor de movimento (opcional - MCR-SME)

¢ Painéis Circulares ou quadrangulares

¢ Painel de elevacdo automatica (opcional - PC6EUXMAN) Y
e Painel de Purificagdo de Ar PM 1.0 (opcional - PC6EUCMAN)
e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN)

e Controlo Remoto com Fios Opcional

AR-KHO3E
(incluido)

Nota: pregos apresentados incluem painel padrao e controlo remoto sem fios.
Disponivel em branco

PCANUDMAN PCANBDMAN PCANUNMAN PCANBNMAN

Un. Interior ACO071RN4PKG AC100RN4PKG AC120RN4PKG AC140RN4PKG

Modelo Un. Exterior1® (monofasica) AC071RXADKG AC100RXADKG AC120RXADKG AC140RXADKG

Un. Exterior 3O (trifasica) AC100RXADNG AC120RXADNG AC140RXADNG

Arrefecimento kw 7 10.0 12.0 13.40
Capacidade Nominal
— Aquecimento kw 8.0 11.2 13.20 15.50
.g Eficiencia Arrefecimento SEER 67 6.8 60 2.81(EER)
(&) Energética’ Aquecimento scop 42 43 4.0 3.35 (COP)
= Liquido mm(pol.) 6.35(1/4") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8")
G) Diametro da Tubagem
E Ligacdes de Gés mm(pol.) 15.88(5/8") 15.88 (5/8") 15.88(5/8") 15.88(5/8")
Refrigerante Distancia (max.) a) m 50 50 50 50
o Comprimento de Tubagem
0 Desnivel (max.) b) m 30 30 30 30
Defini¢Bes de Cablagem Comunicacao (min.) mm?2 0.75 0.75 0.75 0.75
Tipo? R32 R32 R32 R32
Refrigerante
Carga de Fabrica kg 17 2.7 2.7 29
Caudal A/M/B m3/h 1872/1530/1188 1872/1530/1188 1872/1530/1188 1944/1626/1368
Nivel de Ruido Presséo sonora (U.L.) A/M/B dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Un. Interior mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947
Dimensdes Liquidas (LxAxP)
Un. Exterior mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210 x 330
Un. Interior kg 20 24 24 26
Peso Liquido
Un. E